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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM45145 

• Robustní naftová elektrocentrála Kompak K 8000 LE-T
nabízí spolehlivý zdroj elektrické energie s kombinovaným
třífázovým napětím 400 V a jednofázovým 230 V.
• Tento profesionální generátor dosahuje špičkového
výkonu až 8,1 kVA a těží z výhod unikátního alternátoru
Full Power, který eliminuje ztráty výkonu při
jednofázovém odběru.
• Stroj pohání čtyřtaktní dieselový motor s přímým
vstřikováním a nuceným chlazením vzduchem, což
zaručuje minimální provozní náklady a dlouhou životnost.
• Centrála je vybavena komfortním elektrickým
startérem, přehledným ovládacím panelem a
integrovaným konektorem pro nouzový automatický
spínač ATS.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-k8000le-t-naftova-trifazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Průlomová technologie Full
Power: Na rozdíl od standardních třífázových
generátorů, kde je jednofázový výkon zredukován na
pouhou třetinu, dokáže tento model díky speciálnímu
alternátoru dodávat plnohodnotný odpovídající výkon
v obou režimech provozu podle toho, jaká zařízení
zrovna potřebujete napájet. Elektronická regulace
napětí AVR: Kvalitní celoměděný kartáčový alternátor je
vybaven pokročilým systémem stabilizace AVR, který
udržuje kolísání napětí v minimálních hodnotách a
efektivně chrání připojené spotřebiče. Snadný elektrický
start s baterií: Generátor se uvádí do provozu velmi
snadno a pohodlně otočením klíčku v zapalování díky
elektrickému startéru napájenému integrovanou baterií,
přičemž v záloze zůstává mechanické ruční startování.
Příprava pro plnou automatizaci ATS: Ovládací panel je
osazen vestavěným konektorem pro externí ATS box. Po
propojení s touto jednotkou funguje centrála jako plně
automatický záskok budovy, který při nečekaném
výpadku proudu v rozvodné síti sám okamžitě naskočí.
Odolná konstrukce se sníženými vibracemi: Celé ústrojí
je pevně ukotveno v silnostěnném ocelovém trubkovém
rámu na dvojité tlumicí základně se silentbloky, což
výrazně omezuje vibrace, snižuje mechanické
opotřebení dílů a zklidňuje chod. Inteligentní ochranné
systémy: Bezpečnost stroje hlídá citlivé olejové čidlo
s alarmem, které v případě kritického poklesu hladiny
maziva motor automaticky vypne a ochrání jej před
poškozením. Panel obsahuje rovněž tepelné jističe proti
přetížení. Ideální využití: Profesionální staveniště,
silniční práce, montážní terény a půjčovny mechanizace
vyžadující současně silné 400 V i 230 V napájení.
Průmyslové dílny, zemědělské farmy, pily a
opravárenské provozy s nároky na vysoký točivý
moment motorů. Spolehlivý automatický záložní zdroj
s funkcí ATS pro nouzové napájení rodinných domů,
komerčních budov, hotelů nebo menších firemních
provozoven.

Parametry
Značka KOMPAK 
Hmotnost 112,0000 


