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Znacka KOMPAK
Kéd produktu KOM33500

* Profesionalni odhlu¢néna naftova elektrocentrala
Kompak KD8600SE-T ze specialni plij¢ovnové rady Rental
IP67 nabizi maximalni vykon 7,9 kVA v tfifdzovém nebo
5,8 kW v jednofazovém rezimu.

* Unikatni Full Power alterndtor umoznuje odebirat plny
vykon z obou typl zasuvek bez obvyklych ztrat.

* Generator je kompletné uzavien v robustni zvukové
izolované kapotdzi chranici komponenty pred nepfiznivym
pocasim.

* Disponuje spolehlivym elektrickym startem s prémiovou
lithiovou baterii, vestavénou funkci pfedehrevu vzduchu a
plnou pfipravou pro nouzovy automaticky systém ATS.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednévku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis Parametry
Hlavni pfednosti a vlastnosti: Jedine¢na technologie Full Znaika
Power: Alternator s celomédénym vinutim nabizi piny

Hmotnost

trvaly vykon 6,9 kVA pri 400 V a zaroven plnych 5,0 kW
pri 230 V, coz odstranuje omezeni pfi zapojeni rlznych
typl spotrebi¢d. Odolné Rental IP67 provedeni: Ovladaci
panel je osazen vysoce chranénymi prdmyslovymi
zasuvkami a precizni ochranou proti pretizeni pomoci
30maA jistice doprovézeného prehlednym LED6
displejem. Snadny start a lithiova baterie: Centréla je
vybavena moderni lithium-iontovou baterii, ktera
zaruCuje extrémné dlouhou Zivotnost, nizké
samovybijeni a spolehlivy elektricky start i po delsi
odstavce. Pro chladné obdobi je panel vybaven
manudlnim predehfevem vzduchu. Pfiprava pro
automatiku ATS: Diky integrovanému konektoru Ize
centrdlu snadno propojit s externim ATS boxem.

V pripadé vypadku proudu v siti se tak generator dokaze
sadm nastartovat a prevzit napdjeni celého objektu.
Profesionalni odhlu¢néna kapotaz: Masivni celokovova
skrin efektivné pohlcuje hluk a vibrace. Pro snadnou
manipulaci je podvozek vybaven zatézovymi
pojezdovymi kolecky s brzdou a hornim ocelovym okem
pro pohodIné zvedani jefdbem Ideaini vyuziti: Naro¢nd
stavenisté, primyslové provozy, pljcovny stavebni
mechanizace a femesiné Cety vyZadujici mobilitu a
vysokou odolnost proti prachu a vodé. Napajeni
induk¢niho naradi, cerpadel, kompresord a stavebnich
vytahl na 230 Vi 400 V. PIné automaticky nouzovy
zalozni zdroj s funkci ATS pro rodinné domy, dilny,
penziony nebo zemédélska hospodarstvi
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