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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33703 

• Profesionální odhlučněná naftová elektrocentrála Kompak
KD 10000 SE nabízí špičkový jednofázový zdroj elektrické
energie s maximálním výkonem až 8,5 kW.
• Tento robustní stroj je kompletně uzavřen ve speciální
akustické kapotáži, která účinně tlumí provozní hluk na
pouhých 72 dBA v sedmi metrech a bezpečně chrání všechny
vnitřní komponenty před nepříznivým počasím.
• Centrála disponuje spolehlivým elektrickým startováním
s klíčkem, pokročilou regulací napětí AVR pro napájení
běžných spotřebičů a integrovanou přípravou pro nouzový
automatický systém ATS.
• Je ideální volbou pro stavebnictví, půjčovny mechanizace
i pro stálé zálohování budov.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-kd10000se-naftova-odhlucnena-jednofazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Špičková odhlučněná
kapotáž: Uzavřená kovová skříň je zevnitř vybavena
kvalitními izolačními panely, které pohlcují vibrace a
tlumí hluk, což umožňuje provoz elektrocentrály
v městské zástavbě a zastavěných oblastech bez
obtěžování okolí. Mimořádný jednofázový výkon:
S trvalým výkonem 8,0 kW a maximem až 8,5 kW bez
problémů utáhne velká elektrická čerpadla, kompresory,
průmyslové nářadí nebo kompletní elektroinstalaci
rodinného domu, provozovny či dílny. Plná připravenost
na automatiku ATS: Ovládací panel je vybaven
integrovaným konektorem pro ATS box. Centrálu lze
nakonfigurovat jako plně automatický záložní zdroj,
který v případě výpadku proudu v rozvodné síti sám
okamžitě naskočí a převezme napájení objektu.¨ Stabilní
napětí s regulací AVR: Kvalitní celoměděný alternátor
spolu s elektronickým systémem AVR neustále
vyrovnává výstupní napětí a účinně eliminuje
nebezpečné výkyvy, čímž zajišťuje bezpečnou energii
pro připojená zařízení. Komfortní elektrické startování:
Generátor se snadno uvádí do chodu otočením klíčku
v zapalování díky elektrickému startéru napájenému
vestavěnou 12V baterií s vysokou kapacitou. Velká
nádrž a dlouhá autonomie: Palivová nádrž pojme 25 litrů
nafty, což v kombinaci s úsporným přímým vstřikováním
motoru zajišťuje až 10 hodin nepřetržitého provozu při
pětasedmdesátiprocentním zatížení bez nutnosti
doplňování paliva. Přehledné digitální centrum: Ovládací
panel je osazen moderním digitálním LED6 displejem,
který přehledně zobrazuje nejdůležitější provozní
parametry a integrované počítadlo motohodin pro
přesné plánování pravidelného servisu. Terénní
podvozek a ochrana: Konstrukce je vybavena čtyřmi
zátěžovými pojezdovými kolečky pro snadnější
manipulaci na pevném podkladu. Bezpečnost stroje
hlídá automatický alarm, který motor okamžitě vypne
při kritickém poklesu hladiny oleje.   Ideální využití: Plně
automatický nouzový záložní zdroj s funkcí ATS pro
velké rodinné domy, chaty, firemní sídla, komerční
budovy a zemědělské farmy. Náročná staveniště, silniční
práce, průmyslové provozy a půjčovny mechanizace
vyžadující vysokou odolnost proti prachu a vlhkosti při
zachování tichého chodu. Mobilní servisní dílny a odlehlá
hospodářství bez přístupu k elektrické distribuční síti.

Parametry
Značka KOMPAK 
Hmotnost 225,0000 


