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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33704 

• Profesionální odhlučněná naftová elektrocentrála
Kompak KD 10000 SE-T ze speciální půjčovnové řady
Rental IP67 nabízí maximální výkon 11,0 kVA v třífázovém
nebo 8,0 kW v jednofázovém režimu.
• Unikátní Full Power alternátor umožňuje odebírat plný
výkon z obou typů zásuvek bez obvyklých ztrát.
• Generátor je kompletně uzavřen v robustní zvukově
izolované kapotáži, která snižuje provozní hluk na 72 dBA
v sedmi metrech a bezpečně chrání komponenty před
nepříznivým počasím.
• Disponuje spolehlivým elektrickým startem s klíčkem,
vestavěnou funkcí předehřevu vzduchu a plnou přípravou
pro nouzový automatický systém ATS.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-kd10000se-t-naftova-odhlucnena-trifazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Jedinečná technologie Full
Power: Alternátor s celoměděným vinutím nabízí plný
trvalý výkon 10,0 kVA při 400 V a zároveň plných 7,5 kW
při 230 V, což odstraňuje omezení při zapojení různých
typů spotřebičů v profesionálním provozu. Odolné
Rental IP67 provedení: Ovládací panel je osazen vysoce
chráněnými průmyslovými zásuvkami a precizní
ochranou proti přetížení pomocí 30mA jističe
doprovázeného přehledným digitálním LED6 displejem.
Snadný start za každého počasí: Centrála je vybavena
elektrickým startérem napájeným vestavěnou 12V
baterií s vysokou kapacitou, což umožňuje snadné
spuštění pouhým otočením klíčku. Pro chladné období je
panel vybaven manuálním systémem předehřevu
vzduchu do motoru. Příprava pro automatiku ATS: Díky
integrovanému konektoru lze centrálu snadno propojit
s externím ATS boxem. V případě výpadku proudu v síti
se tak generátor dokáže sám nastartovat a převzít
kompletní napájení celého objektu. Profesionální
odhlučněná kapotáž: Masivní celokovová skříň efektivně
pohlcuje hluk a vibrace, díky čemuž stroj neruší své
okolí v městské zástavbě či v obytných zónách. Pro
snadnou manipulaci je podvozek vybaven čtyřmi
zátěžovými pojezdovými kolečky. Velká nádrž a úsporný
provoz: Palivová nádrž pojme 25 litrů nafty, což
v kombinaci s úsporným přímým vstřikováním motoru
zajišťuje až 10 hodin nepřetržitého provozu při
pětasedmdesátiprocentním zatížení bez nutnosti
neustálého doplňování paliva. Ideální využití: Náročná
staveniště, průmyslové provozy, půjčovny stavební
mechanizace a řemeslné čety vyžadující mobilitu a
vysokou odolnost proti prachu a vodě v místech, kde je
kladen důraz na tichý chod. Napájení energeticky velmi
náročných jednofázových i třífázových strojů, jako jsou
velká čerpadla, kompresory, stavební výtahy nebo
svářečky. Plně automatický nouzový záložní zdroj
s funkcí ATS pro velké rodinné domy, dílny, penziony,
hotely nebo zemědělská hospodářství.

Parametry
Značka KOMPAK 
Hmotnost 225,0000 


