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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM46155 

• Odhlučněná naftová invertorová elektrocentrála
Kompak KD 11000 SEi-T nabízí špičkový maximální výkon
10,0 kVA ve třífázovém provozu nebo 8,0 kW
v jednofázovém zapojení.
• Unikátní Full Power konstrukce spojená s pokročilou
invertorovou kartou zaručuje plnohodnotný odběr energie
a naprosto stabilní sinusový výstup bez nebezpečných
výkyvů napětí.
• Agregát pohání robustní vznětový jednoválec o objemu
678 cc, který je uzavřen v masivní zvukově izolované
kapotáži chránící komponenty před prachem a
nepříznivým počasím.
• Disponuje komfortním elektrickým startováním
s lithiovou baterií, funkcí automatického předehřevu
vzduchu pro snadné zimní starty a plnou přípravou pro
nouzový automatický spínač ATS.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-kd11000sei-t-naftova-odhlucnena-invertorova-trifazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Absolutní stabilita pro
citlivou techniku: Integrovaný invertorový systém
transformuje elektrickou energiou na čistou sinusovku
srovnatelnou s domácí sítí, což umožňuje bezrizikové
napájení serverů, počítačových sítí, televizorů nebo
citlivých řídicích jednotek otopných kotlů a průmyslové
automatizace. Unikátní napěťová flexibilita Full Power:
Speciální konstrukce alternátoru umožňuje využít
maximální trvalý výkon 9,0 kVA při 400 V a současně
plných 7,5 kW při 230 V. Odpadá tak tradiční omezení
jednofázových výstupů na běžných třífázových
generátorech. Odolné Rental IP67 provedení panelu:
Ovládací panel je kompletně prachotěsný a odolný proti
stříkající vodě, což garantuje vysokou bezpečnost na
staveništích. Obsahuje multifunkční digitální panel DC30
sledující všechny provozní hodnoty. Spolehlivý
automatický zimní start a ATS: Agregát je vybaven
elektrickým startérem napájeným prémiovou lithium-
iontovou baterií s dlouhou životností a nízkým
samovybíjením. Nechybí manuální předehřev vzduchu
pro rychlé spuštění i za hlubokých mrazů. Konektor ATS
dovoluje připojení nouzového automatického záskoku
budovy. Úsporná a odhlučněná konstrukce: Celokovová
kapotáž s akustickou izolací tlumí provozní hluk na
pouhých 72 dBA v sedmi metrech. Podvozek je osazen
zátěžovými pojezdovými koly pro snadnou mobilitu
v náročném terénu. Ideální využití: Plně automatický
nouzový záložní zdroj s čistým sinusovým výstupem pro
velké rodinné domy, kanceláře, IT infrastrukturu,
laboratoře a výrobní linky s citlivou automatizací.
Náročná staveniště, průmyslové provozy, půjčovny
stavební mechanizace a mobilní servisní dílny, které
potřebují napájet těžké mechanické nářadí i citlivou
diagnostickou techniku najednou. Venkovní kulturní a
sportovní akce s vysokými požadavky na stabilní energii
s minimální hladinou provozního hluku.

Parametry
Značka KOMPAK 

Dárek zdarma
Startovací sada k elektrocentrále -
kanystr + olej 10W-30 + pracovní

rukavice 
Hmotnost 192,0000 


