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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33706 

• Profesionální odhlučněná naftová elektrocentrála Kompak KD
16000 SE-T z půjčovnové řady Rental IP67 nabízí maximální výkon
16,3 kVA v třífázovém nebo 12 kW v jednofázovém provozu.
• Revoluční technologie Full Power odstraňuje tradiční omezení
třífázových generátorů a umožňuje odebírat plný výkon ze všech typů
zásuvek podle potřeby.
• Stroj pohání robustní dvouválcový dieselový motor o objemu 997 cc,
disponuje elektrickým startováním s klíčkem, integrovanou funkcí
předehřevu pro chladné počasí a konektorem pro automatický
nouzový záskok ATS při výpadku elektrické sítě.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-kd16000se-t-naftova-odhlucnena-trifazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Prvotřídní technologie Full
Power: Alternátor s celoměděným vinutím nabízí plný
trvalý výkon 15 kVA při 400 V a zároveň plných 11 kW
při 230 V. Odpadá tak riziko přetížení při zapojení
silných jednofázových spotřebičů. Dvouválcový naftový
pohon: Vzduchem chlazený dvouválec o objemu 997 cc
poskytuje stabilní a silný technický základ pro
nejnáročnější kontinuální zatížení v průmyslu či
stavebnictví. Odolné Rental IP67 provedení: Ovládací
panel je kompletně chráněn proti prachu i vodě a je
osazen vysoce chráněnými průmyslovými zásuvkami
63 A pro jednofázový a 32 A pro třífázový okruh. Plná
připravenost na automatiku ATS: Ovládací panel
obsahuje vestavěný konektor pro připojení ATS
jednotky. V případě výpadku proudu v síti se tak
centrála dokáže sama nastartovat a začít automaticky
napájet připojený objekt. Stabilní napětí s regulací AVR:
Špičková elektronická regulace AVR neustále vyrovnává
výstupní napětí a účinně redukuje fluktuace při změnách
zatížení, což zajišťuje bezpečnou energii pro nářadí
i spotřebiče. Obří nádrž a snadná obsluha: Palivová
nádrž pojme nevídaných 46 nafty, což zaručuje
dlouhých 10 hodin nepřetržitého provozu při
pětasedmdesátiprocentním zatížení. Startování
usnadňuje elektrický startér a panel disponuje
manuálním předehřevem vzduchu pro spolehlivý zimní
provoz.   Ideální využití: Průmyslové haly, rozsáhlá
staveniště, velké dílny, záchranné složky a lesní
provozy. Napájení energeticky velmi náročných strojů,
jako jsou velká čerpadla, kompresory, stavební výtahy,
průmyslové svářečky a náročná stavební mechanizace.
Komplexní nouzový záložní zdroj s automatickým
náběhem ATS pro velké rodinné domy, hotely, penziony,
zemědělská hospodářství, farmy a komerční budovy

Parametry
Značka KOMPAK 
Hmotnost 310,0000 


