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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33701 

• Profesionální odhlučněná naftová elektrocentrála
Kompak KD 8600 SE ze speciální řady Rental IP67 nabízí
vysoce spolehlivý jednofázový zdroj elektrické energie
o maximálním výkonu 5,3 kW.
• Tento generátor je vybaven úsporným čtyřtaktním
dieselovým motorem s přímým vstřikováním a je
kompletně uzavřen v robustní zvukově izolované
kapotáži, která účinně tlumí provozní hluk a chrání
komponenty před nepříznivým počasím.
•  Centrála disponuje elektrickým startováním, prémiovou
lithiovou baterií, pokročilou regulací napětí AVR a
integrovanou přípravou pro automatický nouzový
systém ATS.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-kd8600se-naftova-odhlucnena-jednofazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Tichý provoz s akustickou
izolací: Celokovová kapotáž je uvnitř vybavena
speciálními panely pohlcujícími hluk, což umožňuje
generátor provozovat v obytných zónách nebo na
staveništích v městské zástavbě. Odolné Rental IP67
provedení: Ovládací panel je osazen vysoce chráněnými
průmyslovými zásuvkami a precizní ochranou proti
přetížení pomocí 30mA jističe doprovázeného
přehledným LED6 displejem. Snadný start a lithiová
baterie: Centrála je vybavena moderní lithium-iontovou
baterií, která zaručuje extrémně dlouhou životnost,
nízké samovybíjení a spolehlivý elektrický start i po delší
odstávce. Pro chladné období je panel vybaven
manuálním předehřevem vzduchu. Plná připravenost na
automatiku ATS: Ovládací panel obsahuje vestavěný
konektor pro připojení ATS jednotky. V případě výpadku
proudu v síti se tak centrála dokáže sama nastartovat a
začít automaticky napájet připojený objekt. Stabilní
napětí s elektronickou regulací: Kvalitní celoměděný
alternátor je osazen systémem AVR, který neustále
vyrovnává výstupní napětí a účinně eliminuje
nebezpečné výkyvy v síti pro bezpečné napájení
spotřebičů. Konstrukce pro těžké nasazení: Podvozek je
vybaven zátěžovými pojezdovými kolečky s brzdou a
horním ocelovým okem pro pohodlné zvedání jeřábem
při transportu na staveništích. Ideální využití: Plně
automatický nouzový záložní zdroj s funkcí ATS pro
rodinné domy, chaty, chalupy, firemní sídla a menší
provozovny. Náročná staveniště, průmyslové provozy,
půjčovny stavební mechanizace a řemeslné čety
vyžadující vysokou odolnost proti prachu a vodě
v místech, kde je kladen důraz na tichý chod. Mobilní
servisní dílny, zemědělské farmy a odlehlá hospodářství
bez stabilního přístupu k distribuční síti.

Parametry
Značka KOMPAK 
Hmotnost 155,0000 


