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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33488 

• Odhlučněná hybridní invertorová elektrocentrála
Kompak KGG120Ei-DF představuje nekompromisní zdroj
energie s maximálním výkonem 13 kW na benzín a 11 kW
na plyn LPG.
• Tento profesionální generátor využívá pokročilou Full
Power konfiguraci, která umožňuje odebírat plný výkon
v jednofázovém (230 V) i třífázovém (400 V) režimu dle
aktuální potřeby. Invertorová technologie s čistou
sinusovkou bezpečně chrání citlivou elektroniku před
napěťovými výkyvy.
• Stroj je vybaven robustní zvukově izolovanou kapotáží
s integrovanými koly, elektrickým startem, dálkovým
ovládáním a přípravou pro plně automatický záskok ATS
při výpadku rozvodné sítě.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-kgg120ei-df-odhlucnena-benzinova-invertorova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Absolutní flexibilita Full
Power: Generátor je schopen dodávat plnohodnotný
jmenovitý výkon 12 kW v třífázovém provozu a zároveň
plný odpovídající výkon v jednofázovém zapojení.
Odpadá tak tradiční nevýhoda běžných třífázových
centrál, u kterých je jednofázový výkon zredukován na
třetinu. Invertorová stabilita pro IT i těžké stroje:
Mikroprocesorem řízená invertorová karta produkuje
proud s dokonale stabilní frekvencí a napětím. To
umožňuje bezpečně napájet servery, počítačové sítě,
měřicí techniku nebo moderní automatické kotle, ale
zároveň dává dostatek čisté síly pro kompresory,
svářečky a stavební mechanizaci. Plná automatizace a
dálkové spouštění: Komfortní elektrický start doplňuje
dálkový ovladač, s nímž lze generátor pohodlně ovládat
na vzdálenost až 50 metrů. Integrovaný konektor pro
ATS box navíc umožňuje centrálu nakonfigurovat jako
plně automatický záložní zdroj, který sám okamžitě
naskočí při výpadku proudu ze sítě. Extrémní autonomie
s obří nádrží: Palivová nádrž na 40 litrů benzínu
v kombinaci s inteligentním ekonomickým režimem,
který upravuje otáčky motoru podle aktuálního zatížení,
zaručuje nepřetržitý provoz po dobu až 10 hodin při
padesátiprocentním zatížení. Odhlučněné šasi pro
maximální komfort: Kompletně zapouzdřená robustní
skříň s izolačními panely pohlcuje hluk i vibrace, díky
čemuž je provoz stroje o hmotnosti 170 kg překvapivě
tichý. Snadnou mobilitu zajišťuje integrovaný podvozek
se zátěžovými pojezdovými koly a madlem. Ideální
využití: Hlavní nouzový záložní zdroj pro velké rodinné
domy, firemní sídla, datová centra, laboratoře a
zemědělské provozy s automatickým startem ATS.
Náročná staveniště, průmyslové provozy, záchranné
složky a mobilní servisní dílny vyžadující současně
extrémní výkon pro těžké stroje i čistý proud pro IT
techniku a diagnostiku. Rozsáhlé venkovní kulturní a
sportovní akce, televizní produkce a cateringové zóny
s vysokými nároky na tichý a stabilní přísun energie.

Parametry
Značka KOMPAK 

Dárek zdarma
Startovací sada k elektrocentrále -
kanystr + olej 10W-30 + pracovní

rukavice 
Hmotnost 170,0000 


