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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33494 

• Profesionální benzínová elektrocentrála Kompak
KGG15000LEK-T ze speciální řady Full Power poskytuje
maximální výkon 15 kVA ve třífázovém provozu nebo
11 kW v jednofázovém provozu.
• Unikátní full-power alternátor umožňuje odebírat plný
výkon z obou typů zásuvek bez obvyklých ztrát.
Generátor disponuje dvouválcovým motorem chlazeným
olejem, pohodlným elektrickým startem s přípravou pro
nouzový automatický systém ATS a robustním ocelovým
šasi s pojezdovými koly pro spolehlivou manipulaci. 

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-kgg15000lek-t-benzinova-trifazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Unikátní technologie Full
Power: Celoměděný alternátor s kartáčovou konstrukcí a
regulací AVR nabízí plný trvalý výkon 13,5 kVA při
400 V a zároveň plných 10 kW při 230 V. Dvouválcový
vidlicový motor: Výkonný motor řady SV750 s rozvodem
OHV je chlazený olejem, což zajišťuje stabilní pracovní
teplotu, extrémní odolnost, nízkou spotřebu paliva a
minimální nároky na údržbu i při dlouhodobém zatížení.
Elektrický start a příprava na ATS: Stroj se spouští
komfortně pomocí elektrického startéru. Díky
integrovanému konektoru pro ATS box lze centrálu
propojit s automatickým spínačem, který při výpadku
sítě sám zajistí nouzový start a napájení objektu.
Konstrukce pro náročné nasazení: Masivní ocelový rám
o průměru 32 mm v kombinaci s odolnými silentbloky
tlumí vibrace a chrání stroj před mechanickým
poškozením. Transportní sada kol s madly zajišťuje
skvělou mobilitu.  Dlouhý provoz bez přerušení: Velká
palivová nádrž o objemu 22,5 litru udrží generátor
v chodu až 5 hodin při pětasedmdesátiprocentním
zatížení.  Ideální využití: Průmyslové haly, rozsáhlá
staveniště, dílny a záchranné složky Napájení
energeticky velmi náročných jednofázových i třífázových
strojů, jako jsou velké svářečky, kompresory a čerpadla
Automatický záložní zdroj pro velké rodinné domy,
firemní sídla, farmy a komerční provozy 

Parametry
Značka KOMPAK 

Dárek zdarma
Startovací sada k elektrocentrále -
kanystr + olej 10W-30 + pracovní

rukavice 
Hmotnost 190,0000 


