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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33495 

• Profesionální benzínová elektrocentrála Kompak
KGG20000LEK-T přináší nekompromisní sílu 20,6 kVA ve
třífázovém nebo 15 kW v jednofázovém provozu. Díky
unikátní technologii Full Power umožňuje odebírat plný
výkon z obou typů zásuvek podle potřeby, bez ztráty síly
v jednofázovém režimu.
• Centrála je poháněna robustním dvouválcovým
motorem typu V-Twin o objemu 999 cc, disponuje
komfortním elektrickým startem, možností dálkového
ovládání i přípravou pro nouzovou automatiku ATS.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-kgg20000lek-t-benzinova-trifazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Revoluční výkon Full
Power: Stoprocentně měděný alternátor s regulací AVR
poskytuje stabilní trvalý výkon 18,75 kVA při 400 V a
současně plných 13,5 kW při 230 V. Zapomeňte na
běžné generátory, které v jednofázovém zapojení
fungují jen na třetinu svého výkonu.  Extrémně silný
motor V-Twin: Vzduchem chlazený dvouválec o objemu
999 cc je navržen pro nepřetržité profesionální nasazení.
Systém je vybaven spolehlivým alarmem oleje, který
motor automaticky odstaví a ochrání před poškozením. 
Plná automatizace a dálkový start: Generátor se startuje
elektricky pomocí klíčku. Integrovaný ATS konektor
dovoluje připojení externí automatické jednotky, která
v případě výpadku proudu ze sítě sama nastartuje
generátor a přepne na něj napájení objektu. Podporuje
rovněž dálkový start.  Masivní konstrukce do těžkého
terénu: Celé ústrojí chrání lehký, ale extrémně tuhý
ocelový šasi rám z trubek o průměru 32 mm. Součástí
balení je i zátěžová transportní sada kol a madel pro
snazší manipulaci se strojem o váze 205 kg.  Přehledný
LED panel: Digitální displej zobrazuje 6 klíčových
parametrů včetně napětí, proudu, frekvence, aktuálního
výkonu v kW a počítadla provozních hodin pro precizní
kontrolu a servis.  Ideální využití: Velké stavební
projekty, napájení omítaček, silných kompresorů,
čerpadel a těžké mechanizace Průmyslové provozy,
výrobní haly, zemědělské farmy a dílny Profesionální
nouzový záložní zdroj s automatickým náběhem pro
velké rodinné domy, penziony, komerční budovy nebo
datová centra 

Parametry
Značka KOMPAK 

Dárek zdarma
Startovací sada k elektrocentrále -
kanystr + olej 10W-30 + pracovní

rukavice 
Hmotnost 205,0000 


