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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33483 

• Odhlučněná invertorová elektrocentrála Kompak KGG20i nabízí
spolehlivý a tichý zdroj čisté elektrické energie s maximálním výkonem
2,0 kW.
• Díky kufříkovému provedení s nízkou hmotností pouhých 18 kg a
ergonomickému madlu je generátor maximálně mobilní a snadno
přenosný.
• Invertorová technologie garantuje stabilní napětí bez výkyvů, což
z něj činí ideálního společníka pro bezpečné napájení citlivé
elektroniky na cestách, při kempování, na zahradě nebo v domácnosti
při výpadku proudu.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-kgg20i-odhlucnena-benzinova-invertorova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti Bezpečný proud pro citlivou techniku:
Vestavěná invertorová deska transformuje proud na
stabilní sinusové napětí bez nebezpečných výkyvů. Bez
obav tak můžete připojit notebooky, tablety, herní
konzole, televizory i jemnou měřicí techniku. Extrémní
přenosnost a nízká váha: Celková hmotnost stroje činí
pouhých 18 kg. Díky kompaktní konstrukci ve tvaru
kufříku s integrovaným madlem zabere minimum místa
v kufru auta nebo karavanu a unese ho pohodlně jedna
osoba. Vysoká autonomie a úsporný režim: Palivová
nádrž o objemu 5 litrů v kombinaci s automatickou
regulací otáček motoru zaručuje nepřetržitý provoz až
po dobu 7,5 hodiny při padesátiprocentním zatížení.
Moderní digitální kontrolní panel: Centrála je vybavena
přehledným digitálním displejem 3 v 1, který monitoruje
napětí, frekvenci a odpracované motohodiny, což
usnadňuje přehled o provozu a údržbě. Pokročilé
ochranné systémy: Bezpečnost provozu zajišťuje
automatická ochrana proti přetížení a spolehlivý snínač
hladiny oleje, který v případě kritického nedostatku
maziva motor okamžitě vypne a zabrání jeho poškození.
 Ideální využití: Kempování, glamping, karavany a
outdoorové výpravy Zahradní slavnosti, grilování,
napájení osvětlení, chlazení nebo hudební aparatury
Spolehlivý záložní zdroj pro domácnosti a kanceláře
v případě nouze Mobilní servisní technici a lehké
řemeslné práce v terénu

Parametry
Značka KOMPAK 

Dárek zdarma Startovací sada k elektrocentrále - kanystr + olej
10W-30 + pracovní rukavice 

Hmotnost 20,0000 

Soubory ke stažení
KGG20i-Prospekt.pdf (1.71MB)

https://profesional.cz/file/fbe87dc40b06cf342f169f35e6cedde4cbc673ff/KGG20i-Prospekt.pdf

