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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33475 

• Programátor pro automatické starty a testování Kompak
T20 nabízí profesionální řešení pro plánování pravidelných
zkoušek záložních elektrocentrál.
• Tento digitální elektronický časový spínač s montáží na
DIN lištu je určen pro provoz výhradně v kombinaci
s automatickým systémem ATS.
• Umožňuje plně automatizovat profylaktické startování
generátoru v nastavené dny a hodiny, což je klíčové pro
udržení stoprocentní připravenosti nouzového zdroje a
spolehlivou kontrolu stavu startovací baterie i palivového
systému bez nutnosti lidské asistence.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-programator-pro-ats-t20-pro-automaticke-starty/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Kompletní automatizace
údržbových startů: Zařízení umožňuje nastavit až
16 různých zapínacích a vypínacích programů pro dny
v týdnu nebo konkrétní denní čas, kdy má generátor
provést zkušební profylaktický start. Vysoká přesnost a
záloha dat: Pokročilá digitální elektronika disponuje
automatickou korekcí časové chyby a vestavěnou
lithiovou baterií, která garantuje dlouhodobou rezervu
chodu a uchování všech uložených programů i při
kompletním odpojení napájení. Široké možnosti
nastavení pulzu: Délku trvání zkušebního startu lze
naprogramovat s přesností na sekundy, což umožňuje
provádět jak krátké testy elektroniky, tak delší zkušební
běhy pro dosažení optimální provozní teploty motoru.)¨
Jednoduchá instalace na DIN lištu: Kompaktní rozměry
modulu odpovídají standardním rozměrům pro montáž
do běžných domovních i průmyslových rozvodných
skříní a ATS boxů. Možnost manuálního přepnutí: Vedle
plně automatického režimu nabízí programátor přímé
ruční ovládání, se kterým můžete testovací cyklus
spustit okamžitě mimo nastavený plán nebo systém
dočasně deaktivovat. Ideální využití: Správa
automatických záložních systémů s funkcí ATS
u rodinných domů, chat a firemních objektů. Pravidelná
profylaxe a automatické testování naftových
i benzínových generátorů s elektrickým startem.
Udržování stoprocentní připravenosti nouzových
energetických celků v komerčních provozech,
zemědělství a IT infrastruktuře.

Parametry
Značka KOMPAK 


