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Znacka Makita
Kod produktu ACO01GZSET
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* XGT 40V Max je pouzit v kombinaci s 18 GA brad pull tackletr a 23 GA pin tackle.
* Relativné mala nadrz, vhodna pro kazdodenni neintenzivni pouziti.

* Maximalni tlak paliva 9,3 baru a nadrze 7,6 litru.

Makita AC001GZ aku kompresor Li-ion XGT 40V, bez aku Z

* XGT 40V Max je pouzit v kombinaci s 18 GA brad pull tackletr a 23 GA pin tackle.
* Relativné mald nadrz, vhodna pro kazdodenni neintenzivni pouziti.

* Maximalni tlak paliva 9,3 baru a nadrze 7,6 litru.

Makita 1911V6-0 sada Li-ion XGT 40V 2ks

BL4050F +rychlonabijecka DC40RA
« Startovaci sada se dvéma bateriemi BL4050F (40 V Max, 5,0Ah) a
rychlonabijeckou DC40RA.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednévku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

« info@profesional.cz

¢ Po-P4 8:00-16:00
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Makita AC001GZ aku kompresor Li-ion XGT 40V, bez
aku Z + sada 1911V6-0
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Popis

XGT 40 V Max bateriovy kompresor s pripojenim
Orion, ktery se pouzije v kombinaci s 18 GA brad
taperem a 23 GA pin tackle. UzZivatelské vyhody
Vykonny a pritom kompaktni bezolejovy kompresor
pro akumulatory Li-ion 40 V XGT Optimalni pouziti pro
mensi vzduchové hrebikovacky nebo sponkovacky -
na pinky nebo kolérské hrebiky Pro tento model jsou
pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4,5 a
8 Ah. Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni
zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti
akumuldtoru Spolehlivy bezuhlikovy motor zarulujici
rychlé pInéni nddoby Idedini pomér hmostnost/vykon
kompresoru Maximalni tlak 9,3 bar Maximalni vyde;j
vzduchu 34|/min Nadoba o objemu 7,6 | Pfehledny
manometr ukazujici tlak v nddobé a vystupni tlak ke
stroji s moznosti regulace Jeden vystup pro
vzduchovou hadici Velmi tichy chod - ve vzdalenosti
5 m pouze 68 dB(A) Vstupni filtr s jednoduchym
vyjmutim pro pohodiné ocisténi nebo vyménu
Provedeni kompresoru umoznuje jednoduchy a
bezpedny transport Az 700 kolarskych hrebikll o délce
50 mm s hrebikovackou AF506 pri tlaku 6,4 bar

s BL4040 Dodavka bez akumulatoru a nabijecky
Makita AC001GZ aku kompresor Li-ion XGT 40V, bez
aku ZXGT 40 V Max bateriovy kompresor s pfipojenim
Orion, ktery se pouzije v kombinaci s 18 GA brad
taperem a 23 GA pin tackle. UZivatelské vyhody
Vykonny a pfitom kompaktni bezolejovy kompresor
pro akumuldtory Li-ion 40 V XGT Optimalni pouziti pro
mensi vzduchové hrebikovacky nebo sponkovacky -
na pinky nebo kolarské hrebiky Pro tento model jsou
pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4,5 a
8 Ah. Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni
zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti
akumulatoru Spolehlivy bezuhlikovy motor zarucujici
rychlé plnéni naddoby Idedini pomér hmostnost/vykon
kompresoru Maximalni tlak 9,3 bar Maximalni vydej
vzduchu 34l/min Nadoba o objemu 7,6 | Pfehledny
manometr ukazujici tlak v nddobé a vystupni tlak ke
stroji s moznosti regulace Jeden vystup pro
vzduchovou hadici Velmi tichy chod - ve vzdalenosti
5 m pouze 68 dB(A) Vstupni filtr s jednoduchym
vyjmutim pro pohodIné ocisténi nebo vyménu
Provedeni kompresoru umoznuje jednoduchy a
bezpetny transport AZ 700 kolarskych hiebikl o délce
50 mm s hrebikovackou AF506 pfi tlaku 6,4 bar

s BL4040 Dodéavka bez akumuldtoru a nabijecky
Makita 1911V6-0 sada Li-ion XGT 40V 2ks
BL4050F+rychlonabije¢ka DC40RA Startovaci sada se
dvéma bateriemi BL4050F (40 V Max, 5,0Ah) a
rychlonabije¢kou DC40RA.

Parametry
Znacka

Napajeniurcuje zplisob napajeni, napfiklad 230 V, 400 V nebo
akumulator.

Objem vzdusnikuudéva velikost tlakové nédoby kompresoru v
litrech. Vétsi vzdusnik umozniuje delsi praci bez ¢astého spinéni
motoru.

ProvedeniRozliduje konstrukci kompresoru, napfiklad mobilni nebo
stacionarni provedeni.

MazaniUrcuje, zda je kompresor olejovy nebo bezolejovy. Bezolejové

provoz.

PInici vykonudéva reéiné mnozstvi stlateného vzduchu, které je
kompresor schopen dodat pro praci s pneumatickym naradim.

Maximalni tlakNejvyssi pracovni tlak, kterého méize kompresor
doséhnout. Udava se v barech.

Platformau akumulétorovych kompresor uréuje kompatibilni
bateriovy systém, napfiklad Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord

Makita
akumulator
761

horizontalni,
prenosné

bezolejovy

34 |/min
9,3 bar

XGT 40 V Max

40 V Max
bez aku



