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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka

Kéd produktu
Zaruka
Distribuce

Makita

ACO001GZSET

2 roky (po registraci 3 roky)
Ccz

* XGT 40V Max je pouzit v kombinaci s 18 GA brad pull
tackletr a 23 GA pin tackle.

* Relativné mala nadrz,

pouziti.

vhodna pro kazdodenni neintenzivni

» Maximalni tlak paliva 9,3 baru a nadrze 7,6 litru.

Dostupnost na hlavnim
skladé:

Osobni odbér:

+420 725 775 828
info@profesional.cz

Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni

Na prodejné do 5 dn0 (rezervace mozna)
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30
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https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-ac001gz-aku-kompresor-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z-sada-1911v6-0/1?shop=

Makita AC001GZ aku kompresor Li-ion XGT 40V, bez

aku Z + sada 1911V6-0

» Naradi » Hrebikovani / Sponkovani » Kompresory

Popis Parametry
XGT 40 V Max bateriovy kompresor s pfipojenim

. , vir o Maximalnf tlak
Orion, ktery se pouZije v kombinaci s 18 GA brad

taperem a 23 GA pin tackle. UZivatelské vyhody Znacka

Vykonny a pfitom kompaktni bezolejovy kompresor Platforma

pro akumulatory Li-ion 40 V XGT Optimalni pouziti pro Napéti akumuldtoru
mensi vzduchové hrebikovacky nebo sponkovacky - Potet akumulatort

na pinky nebo kolarské hfebiky Pro tento model jsou
pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4,5 a
8 Ah. Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni
zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti
akumuldtoru Spolehlivy bezuhlikovy motor zarucujici
rychlé pInéni nddoby IdedIni pomér hmostnost/vykon
kompresoru Maximalni tlak 9,3 bar Maximalni vyde;
vzduchu 34l/min Nadoba o objemu 7,6 | Pfehledny
manometr ukazujici tlak v nddobé a vystupni tlak ke
stroji s moznosti requlace Jeden vystup pro
vzduchovou hadici Velmi tichy chod - ve vzdalenosti

5 m pouze 68 dB(A) Vstupni filtr s jednoduchym
vyjmutim pro pohodiné ocisténi nebo vymeénu
Provedeni kompresoru umoznuje jednoduchy a
bezpecny transport Az 700 kolarskych hrebikd o délce
50 mm s hrebikovackou AF506 pfi tlaku 6,4 bar

s BL4040 Dodéavka bez akumulatoru a nabijecky

9,3 bar
Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku



