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Značka Makita 
Kód produktu AC001GZ 
EAN 0088381772853 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• XGT 40V Max je použit v kombinaci s 18 GA brad pull
tackletr a 23 GA pin tackle.
• Relativně malá nádrž, vhodná pro každodenní neintenzivní
použití.
• Maximální tlak paliva 9,3 baru a nádrže 7,6 litru.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-ac001gz-aku-kompresor-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
XGT 40 V Max bateriový kompresor s připojením
Orion, který se použije v kombinaci s 18 GA brad
taperem a 23 GA pin tackle. Uživatelské výhody
Výkonný a přitom kompaktní bezolejový kompresor
pro akumulátory Li-ion 40 V XGT Optimální použití pro
menší vzduchové hřebíkovačky nebo sponkovačky –
na pinky nebo kolářské hřebíky Pro tento model jsou
použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a
8 Ah. Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní
zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití
akumulátoru Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující
rychlé plnění nádoby Ideální poměr hmostnost/výkon
kompresoru Maximální tlak 9,3 bar Maximální výdej
vzduchu 34l/min Nádoba o objemu 7,6 l Přehledný
manometr ukazující tlak v nádobě a výstupní tlak ke
stroji s možností regulace Jeden výstup pro
vzduchovou hadici Velmi tichý chod – ve vzdálenosti
5 m pouze 68 dB(A) Vstupní filtr s jednoduchým
vyjmutím pro pohodlné očištění nebo výměnu
Provedení kompresoru umožňuje jednoduchý a
bezpečný transport Až 700 kolářských hřebíků o délce
50 mm s hřebíkovačkou AF506 při tlaku 6,4 bar
s BL4040 Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Parametry
Maximální tlak 9,3 bar 
Bonus BL4040F 
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


