Makita AN454 pneumaticka hrebikovacka 19-45 mm
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Znacka Makita
Kéd produktu AN454
EAN 0088381857109
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Tacker, specidlné vyvinuty pro montdaz stfesnich
kozenych péasek.

* Vhodné pro stresni koZzené hrebiky od 19 do 45 mm.
* Snadno nastavit Sindele voditko pro konzistentni
umisténi pasového oparu.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis Rozsah dodavky
AN454 je specidlné navrzen pro montaz asfaltového « Kompresorova
pasového oparu na dievéné konstrukci. V zavislosti na vsuvka (HY00000079)

tloustce pasového oparu a povrchu zvlddne stroj pasovy
hrebiky od 19 do 45 mm. Aby bylo mozné dlisledné
umistit pasmo, je vybaven snadno nastavitelnym

” ‘ = . Parametry
Sindelovym vodicim vodikem. Hloubka nehtu se snadno y ,

v e L. Ly . . Znacka Makita
prizpusobi oto¢nym kolem na straneé a ve skladu stroje
Ize umistit rohlik se 120 hiebiky. Kromé toho je AN454 Platformau akumulatorovych

L, o, kompresoru urcuje kompatibilni vzduch

vybaven volbou jediného nebo kontinualniho bateriovy systém, napfiklad Makita
stfeleckého systému pro co nejrychlejsi zpracovani LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

pasového oparu. Uzivatelské vyhody Idealni pomocnik
pro stfechare Pro stfecharské hrebiky s kulatou hlavou
19 - 45 mm spojené dratem Specidlni tvar Usti
hrebikovacky Jednoduché beznastrojové doplnéni
hrebikd do zadsobniku Ergonomicky tvarovana
pogumovana rukojet Moznost prepnuti rezimu
jednotlivého a sériového hrebikovani Jednoduché
beznastrojové nastaveni hloubky zarazeni hiebiku Hak
umoziujici zavéseni stroje Pogumované télo slouzi jako
ochrana proti poskozeni



