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Značka Makita 
Kód produktu AN454 
EAN 0088381857109 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Tacker, speciálně vyvinutý pro montáž střešních
kožených pásek.
• Vhodné pro střešní kožené hřebíky od 19 do 45 mm.
• Snadno nastavit šindele vodítko pro konzistentní
umístění pásového oparu.

Dostupnost na
hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-an454-pneumaticka-hrebikovacka-19-45-mm/1?shop=
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Popis
AN454 je speciálně navržen pro montáž asfaltového
pásového oparu na dřevěné konstrukci. V závislosti na
tloušťce pásového oparu a povrchu zvládne stroj pásový
hřebíky od 19 do 45 mm. Aby bylo možné důsledně
umístit pásmo, je vybaven snadno nastavitelným
šindelovým vodicím vodikem. Hloubka nehtu se snadno
přizpůsobí otočným kolem na straně a ve skladu stroje
lze umístit rohlík se 120 hřebíky. Kromě toho je AN454
vybaven volbou jediného nebo kontinuálního
střeleckého systému pro co nejrychlejší zpracování
pásového oparu. Uživatelské výhody Ideální pomocník
pro střechaře Pro střechařské hřebíky s kulatou hlavou
19 – 45 mm spojené drátem Speciální tvar ústí
hřebíkovačky Jednoduché beznástrojové doplnění
hřebíků do zásobníku Ergonomicky tvarovaná
pogumovaná rukojeť Možnost přepnutí režimu
jednotlivého a sériového hřebíkování Jednoduché
beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku Hák
umožňující zavěšení stroje Pogumované tělo slouží jako
ochrana proti poškození

Rozsah dodávky
• Kompresorová vsuvka (HY00000079)

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma vzduch 


