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Znacka Makita
Kéd produktu BN002GZ
EAN 197050013545
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Vykonnd stavebni sponkovacka XGT 40 V MAX pro hrebiky

s kulatou hlavou 50-90 mm na liSté 20°-22°.

* Funguje vyhradné na baterie, coz vede k nizkym provoznim a
Gdrzbovym nakladdim, protoze nejsou nutné plynové bombicky.
* Naprosta volnost pohybu: neni potfeba zadny vzduchovy
kompresor ani hadice kompresoru.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Makita BN002GZ aku hrebikovacka 50-90 mm Li-ion

XGT 40V, bez aku Z
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Popis Rozsah doddvky
Tato stavebni sponkovacka s motorem BL je plné

napdjena z baterie. To vam usetfi provozni naklady a

naklady na Udrzbu a umozni vdm pracovat s naprostou

volnosti pohybu. Zpracovava hrebiky s kulatou hlavou

na pasy o tloustce 50 az 90 mm, takze je idedIni pro

rlizné prace, jako jsou drevéné konstrukce, deskovy

material na konstrukénim drevé a stfeSni laté. Stroj ma

dvé nastaveni, kterd vam umoziuji volit mezi

jednotlivym nebo nepfetrzitym zasazovanim. Parametry
Protiskluzovy nos poskytuje extra prilnavost k materialu Znacka

a je zde bezpecnostni mechanismus, ktery zabranuje
suchému zasazovani. Hloubku zasazovani hrebik{
mUzete snadno nastavit pomoci nastaveni hloubky a
LED osvétleni zajistuje dobrou viditelnost vasi prace. resord ur n
Kompatibilita hiebikd: Upozornéni! Samotna Makita E,litkei;';“&?f;evmﬁ;&f;giio v
nedodava vhodné hiebiky pro tento stroj. BN0O02G je Max.

vsak vhodny pro pouziti s vétSinou znacek hrebik{

s kulatou hlavou o prméru 50-90 mm na pasy pod
Uhlem 20°-22°. To znamena3, Ze nejste vazani na
konkrétni zna¢ku a mizZete si vybrat z rliznych hrebikd,
pokud spliuji spravné specifikace. Lehka a kompaktni
konstruk¢ni hiebikovacka fungujici na akumulatory Li-
ion XGT Technologie Li-ion XGT 40V umozhujici extrémni
zatiZeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti
akumulatoru Pro tento model jsou pouzitelné
akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Vhodna
pro pro hrebiky kulatou hlavou paskované v plastu pod
Ghlem 20-22° o délce 50-90 mm a prdméru 2,9 -

3,8 mm Spolehlivy bezuhlikovy motor Technologie XPT
umoziujici pouziti v prostfedi se zvySenou prasnosti
nebo vihkosti PohodIné hrebikovani bez zavazejici
vzduchové hadice Nizky zpétny Gder stroje Moznost
nastaveni hloubky zarazeni hfebiku MoZnost volby mezi
jednotlivym a sériovym hiebikovanim Ochrana stroje
proti vystfelu naprazdno Jednoduché umisténi hiebiku
diky specidlnimu tvaru Usti hiebikovacky Pogumované
télo chrani stroj proti poskrabdani Kapacita zasobniku
36-41 hrebik(, moznost dokoupeni prodlouzené verze.
LED osvétleni pracovni plochy Az 1020 hrebik na jedno
nabiti akumulatoru BL4025 Dodavka bez akumulator( a
nabijecky Akumuldtor Li-ion 40 V Typ hrebiku spojovany
plastem pod Uhlem 20-22° Délka hrebiku 50 - 90 mm
Primér hrebiku 2,9 - 3,8 mm Obsah zasobniku 36 -

41 ks Hmotnost 4,7 /5,7 kg Rozméry (Dx5xV)

389 x 189 x 358 mm

Dérek zdarma

Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibilni

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Hmotnost

Transportni kufr (821943-1)
Vlozka kufru (836532-9)
Adaptér Usti (4133Y2-4)

Inbusovy kli¢ 4 mm
(783202-0) Hacek (141X57-7)
3 x Sroub M5x12 (265D55-8)
Hacek (347C14-9)

Makita

Makita pouzdro na
smartphone

XGT 40 V Max

40 V Max
bez aku
6,0000



