Makita BO007CGZ aku vibracni bruska s regulaci
93x185mm Li-ion XGT 40V, bez aku Z
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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka

Kéd produktu
EAN

Zaruka

Makita

BO007CGZ
0197050007797

2 roky (po registraci 3 roky)

* Velmi Sikovna a lehka vibracni bruska.
* Provoz volitelné s baterii max. 40V nebo baterif

s konektorem PDC

Dostupnost na
hlavnim skladé:

Osobni odbér:

Dostupnost:

+420 725 775 828
info@profesional.cz

Skladem externi sklad - expedice 3-5 dni

Na prodejné do 3 dn0 (rezervace mozna)
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Externi sklad - expedice 3-5 dnf

12.4.2026 03:07
1/2


https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-bo007cgz-aku-vibracni-bruska-s-regulaci-93x185mm-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z/1?shop=

Makita BO007CGZ aku vibracni bruska s regulaci

93x185mm Li-ion XGT 40V, bez aku Z
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Popis

Velmi prakticka a lehka diky samostatnému pfipojeni
baterie pomoci adaptérového kabelu. Velmi dobré
odsavani prachu pres zdkladni desku do integrovaného
prachového boxu nebo pres externi odsavaci systém,
ktery Ize ovladdat pomoci AWS. Nastavitelnd oscilacni
frekvence umoznuje dokonalé vysledky s jakymkoliv
materidlem. Uzivatelské vyhody Silna a spolehliva aku
vibra¢ni bruska se zédkladnou 93x185mm Propojeni

s akumuldtorem pomoci kabelu 1,6 nebo 5 m
Technologie Li-ion XGT 40V umozhujici extrémni zatizeni
stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumuldtoru Pro
tento model jsou pouzitelné akumuldtory XGT

s kapacitou 2, 2,5 ,4, 5 a 8 Ah Technologie XPT
umoziujici pouZziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Spolehlivy bezuhlikovy motor Technologie
AWS - moznost pfipojeni aku vysavace pres BlueTooth a
automatické spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje
Nizkd hmotnost a kompaktni tvar Elektronicka kontrola
zatiZeni stroje Moznost elektronické regulace rychlosti
Vysoka ucinnost brouseni - oscila¢ni obvod 2,0 mm
Silny odsdvaci vykon zakladni deskou Adaptér pro
pfipojeni vysavace Uchyceni na suchy zip umozhiuje
jednoduchou a rychlou vyménu brusného papiru
Moznost uchyceni papiru pomoci svorky

Rozsah dodavky

Parametry
Bonus

Znacka

Platforma

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Varianta

Sitka sekanf
Hmotnost

* Popruh (194679-8)

* Box na prach (122G32-0)

* Odsavaci adaptér 22
(413Y47-9)

* Brusna deska (1410H6-6)

* Propojovaci kabel 1,6m
(1914H3-6)

* Ochranna podlozka (D-78885)
* Brusny papir (D-78841)

BL4040F
Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku
karton

93 mm
1,1000



