Makita CE004GZ aku rozbrusovaci pila 305mm Li-ion
XGT 40V, bez aku Z + sada 1911V6-0
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Znacka Makita
Kéd produktu CE004GZSET
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* 111 mm maximalni brouseni v kovu a 121 mm v kameni
a betonu

* V pfipadé nahlého snizeni rychlosti nebo svornosti disku
v materidlu se aktivni technologie zpétného snimani (AFT)
aktivuje a vypina stroj.

* Standard vybaven vodou pro vazbu Skodlivého
kfemenného prachu.

Dostupnost na hlavnim Skladem
skladé:
Osobni odbér: 1,00 ks

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

1,00 ks

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Makita CE004GZ aku rozbrusovaci pila

XGT 40V, bez aku Z + sada 1911V6-0
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Popis

Makita CEO04G je XGT 40 V Max fezacka vhodna pro
brouseni v kovu az do brouseni hloubky 111 mm a

v kameni/konkrétné na 121 mm v kameni/betonu

s pomoci diamantového disku. Extra krouceni hloubka
s diamantovym diskem je dosazena, protoze ma mensi
prirubu. Tato prila by méla byt pouzita pouze

v kombinaci s diamantovymi disky. Tato vSestranna
nabidka na odfiznuti dosahuje 111 mm fezaci hloubky

Rozsah dodavky

kovu a 121 mm v kameni/konkrétnim, ideIni pro réizné Parametry
aplikace. Diky technologii eXtreme Protection Primér
Technology (XPT) je fezaCka chrénéna proti prachu a Znacka
vlhkosti, takze je idealni pro venkovni pouziti. Funkce Platforma

mékkého startu zajistuje hladky start v materialu. Pro
vétsi bezpelnost je fezacka vybavena elektronickou
brzdou motoru, takze disk po pouziti rychle zastavi.
UZivatelské vyhody Silna a pfitom lehka aku
rozbruSovaci pila s kotou¢em 305mm Pro tento model
jsou pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 4, 5 a 8 Ah
Technologie Li-ion XGT 40V umozhujici extrémni zatizeni
stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru
Velmi silny bezuhlikovy motor 1,7 kW Elektronickd brzda
dobéhu kotouce Elektronicky systém AFT vypne motor

v pripadé nahlého poklesu zatizeni Technologie XPT
umoznujici pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Signalizace pretizeni stroje Moznost
pripojeni vodniho chlazeni kotouc¢e Kompaktni tvar,
nizkd hmotnost, nizké vibrace, dokonalé vyvazeni
Maximalni hloubka Ffezu 121 mm LED osvétleni pracovni
plochy Moznost nastaveni krytu kotouce podle typu
prace Dodavka bez akumuldtoru, rychlonabijecky a
Makpacu

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatorQ
Hmotnost

305mm Li-ion

* Drzak kli¢e (122G62-1)

* Pfipojeni chlazeni (123121-2)
* KIi¢ 13-19 (782039-2)

* Vymezovaci krouzek
(1914A3-7)

* Priruba 80 (224636-3)

305 mm
Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku
5,7000



