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g ——— Znacka Makita
Kéd produktu CF002GZ

EAN 0088381748872

Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)

Distribuce Cz

* Velky ventilator, funguje na baterie XGT 40 V Max a na
sitové napajeni diky doddvanému adaptéru.

* Pfepinatelna funkce otaceni, 45° doleva a doprava.

* 3 nastavitelné rychlosti vétru pro optimalni chlazeni.

Dostupnost na hlavnim skladé: Skladem, expedice 3-5 dnf
Osobni odbér: Objedndme pro Vés
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Popis

Vykonny ventilator na baterie se tfemi nastavenimi
proudéni vzduchu a automatickym otacenim.
Bateriovy ventilator stoji stabilné na Siroké zdkladné
a urychluje schnuti barvy nebo plni¢e a poskytuje
dalsi komfort v horkém pocasi. Mimoradné tichy diky
inovativnimu designu krytu. Automaticky rozsah
otaceni 90° a naklapéni 90° nahoru a 45° dold.
Obsahuje napajeci zdroj. Uzivatelské vyhody Velmi
silny ventilator s moznosti pouZiti akumulator( Li-ion
XGT 40 V nebo sitového adaptéru Pro tento model
jsou pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5,
4, 5 a 8 Ah. MozZnost nastaveni 3 stupfid rychlosti
vzduchu Moznost nastaveni automatického vypnuti
stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny Priimér ventilatoru
330mm Bezpecnostni kovovy kryt vrtule s moznosti
jednoduchého odmontovani pro snadnou Udrzbu
Velmi tichy chod Vykon zafizeni je stanoven

v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
Moznost nastaveni Ghlu ventilatoru nahoru 90°, doll
45° vlevo/vpravo 90° Moznost zapnuti
automatického néklonu 45°vlevo i vpravo Az
320-1020 minut prace na jedno nabiti akumulatoru
BL4040. Dodavka bez akumulatoru, nabijecky a
kufru

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platforma

Napéti akumulatoru
Pocet akumulator(

* Sitovy adaptér (TE00000442)

Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku



