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Značka Makita 
Kód produktu CF003GZSET 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• XGT 40 V Max ventilátor o průměru 450 mm.
• Funguje na baterie XGT a 18 V LXT a na síťové napájení díky
dodávanému adaptéru.
• Přepínatelná a nastavitelná funkce otáčení: 60° / 90° / 120°
vlevo a vpravo.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-cf003gz-aku-ventilator-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z-sada-1911v6-0/1?shop=
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Popis
Plynule nastavitelný ventilátor na baterie s 450 mm
velkou lopatkou ventilátoru a automatickým
otáčením . Bateriový ventilátor stojí stabilně na
široké základně a urychluje schnutí barvy nebo
plniče a poskytuje další komfort v horkém počasí.
Lze zapnout automatické posouvání o 120° a také
naklápění o 90° nahoru a 45° dolů. Lze připevnit na
MAKPAC. Obsahuje přihrádku na příslušenství.
Obsahuje napájecí zdroj. Uživatelské výhody Velmi
silný ventilátor s možností použití akumulátorů Li-ion
XGT 40 V, Li-ion LXT 18 V nebo síťového adaptéru
Optimální použití pro větší místnosti, kanceláře
nebo haly. Možnost plynullého nastavení síly
ofukování Možnost nastavení automatického vypnutí
stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny Průměr ventilátoru
450mm Bezpečnostní kovový kryt vrtule s možností
jednoduchého odmontování pro snadnou údržbu
Tichý chod – pouze 55 dB(A) Možnost nastavení úhlu
ventilátoru nahoru 90°, dolů 45° vlevo/vpravo
60°/90°/120° Možnost zapnutí automatického
náklonu vlevo i vpravo Dodávka bez akumulátoru a
nabíječky

Rozsah dodávky
• Síťový adaptér

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


