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Značka Makita 
Kód produktu DCE090ZX1 
EAN 0088381899413 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Výkonný, kompaktní 2×18 V cut-off s řezacím kotoučem
230 mm.
• Pro stavbu teras, rybníků a přírodních kamenných
podlah.
• Výkonný motor bezkartáčového bezkartáču dodává
1,25 Kw výkonu.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dce090zx1-aku-rozbrusovaci-pila-230mm-li-ion-lxt-2x18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
Výkonná fréza na baterii DCE090 je výkonný, kompaktní
a šetrný šetrný k likvidaci baterie, který se svou
hloubkou řezání o délce 88 mm je vítanou pomocí
v ekologicky šetrné konstrukci teras, rybníků a podlah
přírodních kamenů. Výkonný motor bezkartáčového
bezkartáču dodává 1,25 Kw výkonu. Standard vybaven
vodou pro vazbu škodlivého křemenného prachu.
Uživatelské výhody Ideální stroj pro přesné řezání nebo
rozbrušování betonu, ocelových a litinových materiálů
Velké množství řezů na jedno nabití Silný a spolehlivý
bezuhlíkový motor Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlé
změny v zatížení Elektronická brzda doběhu kotouče
Světelná signalizace přetížení stroje Elektronická
kontrola zatížení, pozvolný rozběh stroje Možnost
přepnutí na stálý chod Maximální hloubka řezu 88 mm
LED osvětlení pracovní plochy Speciální kryt
akumulátorů proti prachu a vodě Možnost připojení
vodního chlazení Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Rozsah dodávky
• Rychlospojka (123121-2)

• Klíč 13 (782027-9)
• Klíč inbus (783202-0)

• Řezný kotouč (E-03006)
 

Parametry
Průměr 230 mm 
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 2 x 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 
Hmotnost 6,4000 


