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Znacka Makita
Kéd produktu DCE090ZX1
EAN 0088381899413
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Vykonny, kompaktni 2x18 V cut-off s fezacim kotoucem
230 mm.

* Pro stavbu teras, rybnikl a pfirodnich kamennych
podlah.

* Vykonny motor bezkartdCového bezkartd¢u dodava
1,25 Kw vykonu.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis Rozsah dodavky
Vykonna fréza na baterii DCE090 je vykonny, kompaktni

a Setrny Setrny k likvidaci baterie, ktery se svou
hloubkou rezani o délce 88 mm je vitanou pomoci

v ekologicky Setrné konstrukci teras, rybnikd a podlah
prirodnich kamend. Vykonny motor bezkarta¢ového
bezkartaCu dodava 1,25 Kw vykonu. Standard vybaven
vodou pro vazbu Skodlivého kfemenného prachu.
UzZivatelské vyhody IdedlIni stroj pro presné rezani nebo
rozbrusovani betonu, ocelovych a litinovych materiall
Velké mnozstvi fez{ na jedno nabiti Silny a spolehlivy
bezuhlikovy motor Technologie XPT umoziujici pouziti Znacka

v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Platformalu akumulatorovych
EIeIftronlckyNsysFem AFT vypne motor v ?rlpade navhle Eggfiroe\f;;‘;:tgr‘:]{en';‘;)r;sg%b&g'kita
zmeny v zatizeni Elektronicka brzda dobéhu kotouce LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
Svételna signalizace pretizeni stroje Elektronickd Napéti akumulatoru

kontrola zatizeni, pozvolny rozbéh stroje Moznost

prepnuti na staly chod Maximdlini hloubka fezu 88 mm
LED osvétleni pracovni plochy Speciaini kryt
akumulatord proti prachu a vodé Moznost pripojeni
vodniho chlazeni Dodéavka bez akumulatord a nabijecky

Parametry

Pocet akumulator
Primér
Hmotnost

* Rychlospojka
(123121-2)

o Kli¢ 13 (782027-9)
* Kli¢ inbus
(783202-0)

* Rezny kotou¢
(E-03006)

Makita
LXT 18 V

2x18V
bez aku
230 mm

6,4000



