Makita DCM501Z aku kavovar Li-ion LXT 18V, bez

aku Z

» Camping » Kuchyriské spotrebice

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu DCM501Z
EAN 0088381863131
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Idedlni do chaty, autobusu, na stavenisté a do dilny.
* Funguje s kdvovymi kapslemi i mletou kavou.

Osobni odbér: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@naradiprofesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Popis

Akumuldtorovy kavovar pro stavenisté, dilny nebo
kempovani Tento bezdratovy kdvovar pfipravuje
cerstvou kavu pfimo na misté. S nddobou na vodu
0 objemu 240 ml a Salkem, ktery se vejde pfimo do
pracky, aby byla zajiSténa prachotésnost. Az 160 ml
na Salek, vhodné pro instantni kdvu nebo polstarky.
Napdjeni se automaticky vypne. Soucasti je hrnek,
drzak na kdvové kapsle a filtr na kdvovy prasek.
Tento kavovar NEFUNGUJE na 230 V a NEFUNGUJE
v kombinaci s bateril BL1020B, BL1021B, BL1415 a
BL1815. Uzivatelské vyhody Aku kdvovar na
akumuldtory 12V CXT, 14,4V a 18V LXT Moznost
pouziti sypané kavy nebo kavovych podl typu
Senseo- Velmi jednoduché obsluha stroje Pojistka
vypne stroj v pfipadé nedostatku vody Pét $alk{
kavy na jedno nabiti akumulatoru BL1860B Doba
pripravy jednoho Salku (120ml) je 4 minuty Dodavka
bez akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platforma

Napéti akumulatoru
Pocet akumulator(

 Adaptér pro pody (KF00000014)
 Adaptér pro kavu (KF00000012)
* Filtra¢ni vlozka pro KF00000012
(KF00000066)

* Hrnek (KF00000020)

* Kryt hrnku (KF00000021)

Makita

CXT 12 V Max + LXT 14,4/18 V
12V Max + 18V

bez aku



