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Značka Makita 
Kód produktu DCS553Z 
EAN 0088381865241 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Vybaven automatickou technologií pohonu momentů
(ADT): pro udržení výkonu, stroj automaticky upravuje svou
rychlost pro těžká zatížení.
• Rychle prořízne vysokou rychlost 4,200 ot/min. Světlo
ve váze.
• Ideální pro různé kovové profily, kabelové zásobníky a
holubičí ocasní desky až do výšky 57,5 mm.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dcs553z-aku-pila-na-kov-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Speciální aku pila ideální k řezání
profilů a plných materiálů z kovu Silný bezuhlíkový
motor zaručující velké množství práce na jedno nabití
akumulátoru Technologie ADT – automatické
elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních
pracovních podmínek Elektronická brzda doběhu
kotouče Technologie XPT umožňující použití v prostředí
se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Maximální řezný
výkon 57,5 mm Integrovaný box na odsávání prachu
Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a
bezpečnou práci Ergonomicky tvarovaná pogumovaná
rukojeť LED osvětlení pracovní plochy Nerezová
základna stroje Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Rozsah dodávky
• Pilový kotouč

(B-46296)
• Inbusový klíč

(783203-8)
• Paralelní doraz

(164095-8)
 

Parametry
Značka Makita 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například Makita LXT
18 V nebo XGT 40 V Max.

LXT 18 V 

Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 
Průměr 150 mm 


