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Makita

DDA460Z

0088381859028

2 roky (po registraci 3 roky)
cz

* |dedlni stroj pro vyrobu stfeSni propustnosti.
* Bezprecedentni vykonny Ghlovy vrt s 2 mechanickymi

otackami.

* Maximalni bezpecnost a odolnost v disledku skluzu

iV v/

Dostupnost na Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni

hlavnim skladé:

Osobni odbér: Na prodejné do 5 dndi (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin
Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin
* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dni

+420 725 775 828
info@profesional.cz
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https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dda460z-aku-uhlova-vrtacka-li-ion-lxt-2x18v-bez-aku-z/1?shop=

Makita DDA460Z aku uhlova vrtacka Li-ion LXT
2x18V, bez aku Z

» Nafadi » Vrtani / michani » Uhlové vrtacky » Akumulétorové

Popis Rozsah dodavky

UZivatelské vyhody Extrémné silna vrtacka vhodna « Bocni rukojet (126802-7)
zejména pro praci se drevem - tesafi, drevostavby, « Skli¢idlo (763250-5)
drevéné konstrukce atd. Velmi silny utahovaci moment - « Kli¢ (783204-6)

136 Nm Moznost volby ze dvou rychlosti + zpétny chod
Velmi silny a spolehlivy bezuhlikovy motor Technologie
ADT - automaticka elektronicka regulace otacek podle Parametry
zatizeni Technologie XPT - vyrazné zvySenda odolnost

, . 2 s ) , Znacka Makita
stroje proti prachu a strfikajici vodé Prokluzova spojka
Vyska stroje pouze 136 mm Optimalni vyvazeni pro Platforma LXT 18 V
pohodinou a bezpe¢nou praci Moznost nastaveni Ghlu Napéti akumulatoru 2x18V
rukojeti Pridavna rukojet pro ukotveni stroje pfi Pocet akumulatord bez aku
extrémnim vrtani nebo Sroubovani LED osvétleni Hmotnost 5,7000

pracovni plochy MoZnost nastaveni utahovaciho
momentu v 20ti stupnich (1-5Nm) Dodavka bez
akumulatord, nabijecky a kufru



