Makita DDF482RF) aku vrtaci Sroubovak Li-ion LXT
18V/3,0 Ah
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Znacka Makita

Kéd produktu DDF482RF)

EAN 0088381813655

g oz _ . Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
i Distribuce Cz

* Lehky a kompaktni vrtaci Sroubovak s idedlnim
vyvazenim

* Li-ion akumulator se systémem nabijeni Makstar

* Doba nabijeni 22 minut pro akumulator s kapacitou
3,0 Ah

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dnf
skladé:
Osobni odbér: Objedndme pro Vas

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Makita DDF482RF) aku vrtaci Sroubovak Li-ion LXT

18V/3,0 Ah
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Popis

UZivatelské vyhody Lehky a kompaktni vrtaci Sroubovak
s idedInim vyvazenim Li-ion akumuldtor se systémem
nabijeni Makstar Doba nabijeni 22 minut pro akumulator
s kapacitou 3,0 Ah Vrtani nebo Sroubovani Jednodilné
rychloupinaci skli¢idlo 2-rychlostni planetova
prevodovka s kovovymi prevody Elektronicky vypinag,
motorova brzda, L/P chod Ergonomicky tvarovana
progumovana rukojet LED osvétleni pracovni plochy
Elektronickd ochrana akumuldtoru Moznost nastaveni
utahovactho momentu v 21 stupnich (1-5Nm)

V prepravnim kufru se dvéma akumulatory a nabijeckou

Rozsah dodavky

Parametry
Varianta

Znacka

Platforma

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

* Makpac (821550-0)

* Vlozka Makpacu (837916-4)
* 2 ks akumulatoru BL1830
(197599-5)

* Rychlonabije¢ka DC18RC
(195584-2)

* Kryt akumulatoru
(450128-8)

systainer
Makita
LXT 18 V
18V

2 x aku
3,0 Ah



