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Značka Makita 
Kód produktu DDF482RFJ1 
EAN 0088381840132 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Li-ion akumulátor se systémem nabíjení Makstar
• Doba nabíjení 22 minut pro akumulátor s kapacitou
3,0 Ah
• Vrtání nebo šroubování

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-ddf482rfj1-aku-vrtaci-sroubovak-se-svitilnou-3x-li-ion-lxt-18v-3-0-ah-makpac/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Li-ion akumulátor se systémem
nabíjení Makstar Doba nabíjení 22 minut pro akumulátor
s kapacitou 3,0 Ah Vrtání nebo šroubování Jednodílné
rychloupínací sklíčidlo 2-rychlostní planetová
převodovka s kovovými převody Elektronický vypínač,
motorová brzda, L/P chod Ergonomicky tvarovaná
progumovaná rukojeť LED osvětlení pracovní plochy
Elektronická ochrana akumulátoru Možnost nastavení
utahovacího momentu v 21 stupních (1–5Nm)
V přepravním kufru se třemi akumulátory BL1830,
svítilnou a nabíječkou

Rozsah dodávky
• Makpac (821550-0)
• Vložka Makpacu ()

• 3 ks akumulátoru BL1830B
(197599-5)

• Rychlonabíječka DC18RC
(195584-2)

• Aku svítilna DML802
(DEADML802)

• Kryt akumulátoru
(450128-8)

 

Parametry
Varianta systainer 
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Kapacita akumulátoru 3,0 Ah 


