Makita DDF490Z aku bezuhlikovy sroubovak Li-ion
LXT/LXTB 18V, bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu DDF490Z
EAN 0197050009845
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Odolny, energeticky Usporny a bezldrzbovy stroj diky
bezkartd¢ovému motoru.

» Kompaktni a lehky, pouze 1,4 kilogramu.

* 2 funkce: vrtani a Sroubovani.

E-shop: Skladem 18,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis Parametry
DDF490 je kompaktni a lehka vrtacka/Sroubovak.

IdedIni pro bézné, ale ne kazdodenni pouZiti a ) ) oL
vhociny pro primémé Soubovac dkoly. Strojje  Fatorma stumutoowh lompresod e
vybaven bezkarta¢ovym motorem a vazi pouhych V nebo XGT 40 V Max.

1,4 kilogramu (s nizkoenergetickou baterii). Diky Napéti akumulatoru

kompaktnim rozmérdim je stroj mimoradné vyvazeny
a zajistuje optimalni pracovni pohodli. K dispozici
také jako DHP490 s funkci priklepu. UZivatelské
vyhody Lehky a kompaktni vrtaci Sroubovak rady
LXT/ LXT Basic Spolehlivy bezuhlikovy motor
Technologie XPT umoziujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti Dvourychlostni
celokovova prevodovka Velky elektronicky vypinac
pro pohodIinou préci Jednodilné rychloskli¢idlo LED
osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Moznost
nastaveni utahovaciho momentu v 20 stupnich
1-5 Nm Ergonomicky tvarovana pogumovana
rukojet Dodavka bez akumulatoru a nabijecky
Akumuldtor Li-ion 18 V Otacky naprazdno na

1. pfevod 0 - 500 min-1 Otacky naprdzdno na

2. prevod 0 - 1.900 min-1 Rozsah upinani sklicidla
1,5-13 mm Vykon do oceli O 13 mm Vykon do
dfeva O 38 mm Utahovaci moment (max) 65 Nm
Utahovaci moment (tvrdy/mékky) 50 / 27 Nm
Hmotnost 1 /1,7 kg Rozméry (DxSxV)

167 x 81 x 207 mm

Znacka

Pocet akumulator
Hmotnost

Makita

LXT 18 V

18V
bez aku
1,7000



