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Znacka Makita
Kéd produktu DEADML809
EAN 0088381888264
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Nastaveni se po deaktivaci ulozi

* Jasny 2,000Im (nizky), 4,000 Im (uprostrfed) a 10 000Im
(vysoky)

* DML809 dava bilé svétlo podobné dennimu svétlu.
Lampa je vybavena 96 LED diodami a dodava 100 W.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

Vykonné stavebni svétlo, které funguje na jedné nebo
dvou baterii LXT (14,/4/18 V) nebo na sitovém napajeni.
Lampa mUze byt také pouZita na jedné baterii, lampa
ma kratsi Zivotnost. DML809 se snadno pohybuje

s robustnim nosi¢em. Lampa ma 3 rezimy jasu, doba
horeni je zaloZzena na 2 x 18V bateriich: Nizk3

(2,000 Lumen(). Doba spalovani: 4 hodiny (2x BL1830)
nebo 7,5 hodiny (2x) BL1850) Strfedni (4,000 Lumen)
Doba horeni: 2 hodiny (2x BL1830) nebo 3,5 hodiny
(2x) BL1850) Vysoka (10.000 Lumen) Doba spalovani:
0,8 hodin (2x BL1830) nebo 1,4 hodiny (2x BL1850) Pro
tuto lampu je k dispozici také stinidlo. Tento odstin
zajistuje, Ze méné problémd nastava v ocich, pokud se
podivate piimo nebo nepfimo do lampy. Cislo ¢lanku je
GM00002286 a Ize jej objednat na webovych strankach.
DML809 dava bilé svétlo podobné dennimu svétlu.
Lampa je vybavena 96 LED diodami, a proto dodava
100 W. Konstrukéni svitilnu je mozné naklonit

240 stupnt (30 stupnl na 210 stupnd). Lampa je odolna
proti vodé a prachu. Diky tomu je lampa vhodnd pro
drsné pracovni podminky. Kabel napéajeciho kabelu se
snadno ulozi hakovy a lampa ukazuje pres jednu LED
diodu, Ze baterie je témér prazdna. Lampa lze
namontovat na stativ konstruk¢nich svitilnach
GM00002378. Na tomto stativu Ize namontovat dvé
lampy DML809. Uzivatelské vyhody Extrémné vykonnd
svitilna s moznosti napdjeni ze sité nebo pomoci dvou
akumulatord Li-ion LXT 14,4V nebo 18V Vysoka intenzita
sviceni diky 96 LED diodam 1,05W Bilé LED diody
dodavaiji prirozené osvétleni podobné dennimu svétlu
Moznost nastavit 3 intenzity sviceni - 2.000/4.000/10-
.000 lumend AZ 8,5 hodin sviceni na jedno nabiti
akumulatoru BL1860B pfi intenzité 2.000 lumend IP65 -
odolné proti prachu a vodé (pouze DC) MoZnost
nastaveni Uhlu sviceni 240°vertikdIné Automatické
upozornéni na nizky stav nabiti akumulatoru Rukojet pro
jednoduchy transport Moznost montaze na tripod

Rozsah dodavky
* Sitovy kabel
(GM00002127)

* Dodéava se bez
akumulatoru a

nabijecky
Parametry
Znacka Makita
Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita LXT 18V
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
Napéti akumuldtoru 18V
Pocet akumulatord bez aku



