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Značka Makita 
Kód produktu DF001GM201SET 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem
140 Nm
• Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní
zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití
akumulátoru
• Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT
s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.
Makita DF001GM201 aku bezuhlíkový vrtací
šroubovák Li-ion XGT 40V/4,0Ah, Makpac
• Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem
140 Nm
• Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní
zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití
akumulátoru
• Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT
s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.
Makita 1911V6-0 sada Li-ion XGT 40V 2ks
BL4050F+rychlonabíječka DC40RA
• Startovací sada se dvěma bateriemi BL4050F
(40 V Max, 5,0Ah) a rychlonabíječkou DC40RA.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-df001gm201-aku-bezuhlikovy-vrtaci-sroubovak-li-ion-xgt-40v-4-0ah-makpac-sada-1911v6-0/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Velmi silný stroj s maximálním
utahovacím momentem 140 Nm Technologie Li-ion XGT
40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž
na jedno nabití akumulátoru Pro tento model jsou
použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a
8 Ah. Vysoká rychlost vrtání Spolehlivý bezuhlíkový
motor Elektronický systém AFT vypne motor v případě
blokace nástroje Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení
utahovacího momentu 41 stupňů při první rychlosti,
21 stupňů při druhé rychlosti Dvourychlostní celokovová
převodovka Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo LED
osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu Součástí
dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka
a Makpac Makita DF001GM201 aku bezuhlíkový vrtací
šroubovák Li-ion XGT 40V/4,0Ah, MakpacUživatelské
výhody Velmi silný stroj s maximálním utahovacím
momentem 140 Nm Technologie Li-ion XGT 40V
umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na
jedno nabití akumulátoru Pro tento model jsou
použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a
8 Ah. Vysoká rychlost vrtání Spolehlivý bezuhlíkový
motor Elektronický systém AFT vypne motor v případě
blokace nástroje Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení
utahovacího momentu 41 stupňů při první rychlosti,
21 stupňů při druhé rychlosti Dvourychlostní celokovová
převodovka Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo LED
osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu Součástí
dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka
a Makpac Makita 1911V6-0 sada Li-ion XGT 40V 2ks
BL4050F+rychlonabíječka DC40RA Startovací sada se
dvěma bateriemi BL4050F (40 V Max, 5,0Ah) a
rychlonabíječkou DC40RA.

Rozsah dodávky
• Makpac (821551-8)

• Vložka Makpacu
(835F93-2)

• 2 ks akumulátoru
BL4040 (191B26-6)

• Rychlonabíječka
DC40RA (630B63-0)
• Kryt akumulátoru

(412393-7)
• Boční rukojeť

(127552-7)
• Držák bitů (452947-8)

• Bit č.2 (784637-8)
• Háček (346317-0)

• Šroub M4x12
(251314-2)

 

Parametry
Značka Makita 
Varianta systainer 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například
Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

XGT 40 V Max 

Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Kapacita akumulátoru 4,0 Ah 


