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Značka Makita 
Kód produktu DFN350RFJ 
EAN 0088381882804 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Lehká a kompaktní aku hřebíkovačka na kolářské
hřebíky
• Pohodlné hřebíkování s nízkým zpětným úderem stroje
• Možnost hřebíkování v blízkosti stěny

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dfn350rfj-aku-hrebikovacka-li-ion-lxt-18v-3-0ah/1?shop=


Makita DFN350RFJ aku hřebíkovačka Li-ion LXT
18V/3,0Ah

» Stroje » Hřebíkování / Sponkování » Akumulátorové

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 69501

+420 725 775 828
info@profesional.cz

25.2.2026 21:26
2/2

Popis
Uživatelské výhody Lehká a kompaktní aku
hřebíkovačka na kolářské hřebíky Pohodlné hřebíkování
s nízkým zpětným úderem stroje Možnost hřebíkování
v blízkosti stěny Nastavení hloubky zaražení hřebíku,
možnost výběru mezi jednotlivým a sériovým
hřebíkováním Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Ochrana
stroje proti výstřelu naprázdno Jednoduché umístění
hřebíku díky speciálnímu tvaru ústí hřebíkovačky
Pogumované tělo chrání stroj proti poškrábání Až
4000 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL1850B
Součástí dodávky jsou dva akumulátory BL1830B,
rychlonabíječka a Makpac

Rozsah dodávky
• Makpac (821550-0)/li>

• Vložka Makpacu (835B51-4)
• 2 ks akumulátoru BL1830B

(197599-5)
• Rychlonabíječka DC18RC

(195584-2)
• Adaptér (422464-2)
• Inbusový klíč 3 mm

(783201-2)
• Háček (346317-0)

• Šroub M4x12 (251314-2)
 

Parametry
Varianta systainer 
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Kapacita akumulátoru 3,0 Ah 


