Makita DFR551Z aku sroubovak se zasobnikem
25-55mm,Li-ion LXT 18V, bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu DFR551Z
EAN 0088381751230
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

+ LXT 18 V Sroubovaci automat pro sériové srouby

s hloubkovym nastavenim.

* Akumuldtorovy Sroubovy automat pro plastové Srouby
od 25 do 55 mm.

* Nevhodné pro pripevnéni podlozky nebo OSB na drevo.
Vyberte DFR552 (dostupny v poloviné dubna) s nizsi
rychlosti (4500) a vysSim tocivym momentem.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Makita DFR551Z aku sroubovak se zasobnikem

25-55mm,Li-ion LXT 18V, bez aku Z
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Popis Rozsah dodavky
UZivatelské vyhody Aku Sroubovak se zasobnikem pro

standardné dodavané pasky se srouby do sadrokarton(
o0 délce 25-55 mm Spolehlivy bezuhlikovy motor Tichd
spojka s dlouhou zivotnosti Funkce PUSH&DRIVE
umoziujici vyraznou Usporu energie pfi stdlém chodu
Velmi vysoka rychlost Sroubovani Jednoduché nastaveni
délky Sroubu (7 rlznych délek 25-55 mm) Hlinikovy
vodici nastavec Sroubt Specialni konstrukce vodiciho
nastavce zarudujici idedIni pozici Sroubu Dodavka bez

akumulatoru a nabfjecky Parametry

Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatorQ

* Vedeni Sroubu 55
(191W94-5)

¢ Bit 2-155
(191Vv02-0)

* Sroub M4x12
(266622-8)

» Hacek (346317-0)

Makita

LXT 18 V

18V
bez aku



