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Značka Makita 
Kód produktu DFR551Z 
EAN 0088381751230 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• LXT 18 V Šroubovací automat pro sériové šrouby
s hloubkovým nastavením.
• Akumulátorový šroubový automat pro plastové šrouby
od 25 do 55 mm.
• Nevhodné pro připevnění podložky nebo OSB na dřevo.
Vyberte DFR552 (dostupný v polovině dubna) s nižší
rychlostí (4500) a vyšším točivým momentem.

Osobní odběr: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@naradiprofesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

Popis
Uživatelské výhody Aku šroubovák se zásobníkem pro
standardně dodávané pásky se šrouby do sádrokartonů
o délce 25–55 mm Spolehlivý bezuhlíkový motor Tichá
spojka s dlouhou životností Funkce PUSH&DRIVE
umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu
Velmi vysoká rychlost šroubování Jednoduché nastavení
délky šroubu (7 různých délek 25–55 mm) Hliníkový
vodicí nástavec šroubů Speciální konstrukce vodicího
nástavce zaručující ideální pozici šroubu Dodávka bez
akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Vedení šroubu 55 (191W94-5)

• Bit 2-155 (191V02-0)
• Šroub M4x12 (266622-8)

• Háček (346317-0)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dfr551z-aku-sroubovak-se-zasobnikem-25-55mm-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=

