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Značka Makita 
Kód produktu DGA452Z 
EAN 0088381660112 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Jednoduchý úhlový brusek s kartáčovaným motorem.
• Vstupní model pro úhlové brusky baterie.
• Vhodné pro všechny běžné 115 mm bruslivé disky.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dga452z-aku-uhlova-bruska-115mm-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
DGA452 je jednoduchý úhlový brusel s kartáčovaným
motorem. Je to vstupní model pro úhlové brusky baterie.
Stroj je vhodný pro broušení disků o průměru 115 mm.
DGA452 je vybaven funkcí protirestartu a v případě
přetížení varuje uživatele pomocí světelných signálů.
Oběžník je vybaven pevným ot/m. otáčením
11.000 ot/min. Uživatelské výhody Lehká a kompaktní
aku úhlová bruska pro kotouče 115 mm Elektronický
omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje
práci s regulací zátěže motoru Funkce ANTIRESTART
s výstražnou kontrolkou Snadné uchopení, malý obvod
krytu motoru Dodávka bez akumulátorů,nabíječky a
kufru

Rozsah dodávky
• Kryt kotouče

(123098-1)
• Boční rukojeť

(153489-2)
• Vnitřní šroub

(224415-9)
• Matice

(224554-5)
• Klíč k úhlové

brusce (782423-1)
• Brusný kotouč na

kov (A-80927)
 

Parametry
Značka Makita 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

LXT 18 V 

Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 
Průměr 115 mm 


