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Znacka Makita
Kéd produktu DGA504RT]
EAN 0088381684668
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Lehka, ale silna dvounasobna akumulatorova baterie

s velmi pohodInou ochranou proti pretizeni.

» Automaticka technologie pohonu tocivého motestru
(ADT): Stroj elektronicky upravuje otdcek a tocivy
moment pro udrzeni vykonu pri odolavani odporu.

* V pfipadé nahlého snizeni rychlosti nebo svornosti disku
v materidlu se aktivni technologie zpétného snimani (AFT)
aktivuje a vypina stroj.

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dni
skladé:
Osobni odbér: Objedname pro Vas

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Popis Rozsah dodavky
Lehky, ale silny akumulator 125 mm s velmi pfijemnou

ochranou proti pfetizeni. Stroj je vybaven technologif
automatického fizeni to¢ivého momentu (ADT): stroj
elektronicky upravuje otacek a toCivy moment tak, aby
odoldval odporu proti udrzeni vykonu. V pfipadé nahlého
snizeni rychlosti nebo svornosti disku v materidlu se
aktivni technologie zpétného snimani (AFT) aktivuje a
vypind stroj. Uzivatelské vyhody Technologie XPT
umoznujici pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vihkosti Novy spolehlivy bezuhlikovy motor
umoziujici delsi pouziti na jedno nabiti akumuldtoru
Elektronickd kontrola otécek stroje podle zatizeni
Signalizace stavu nabiti akumulatoru Li-ion akumulator

se systémem optimainiho dobijeni MAKSTAR Parametry
Elektronicky omezovac proudu s vystraznou kontrolkou Pramér
umoziuje praci s regulaci zatéze motoru Snadné Varianta
uchopeni, maly obvod krytu motoru Doba nabijeni Znadka
45 minut pro Li-ion akumulator s kapacitou 5,0 Ah

Platforma

Soucasti dodavky jsou 2 akumulatory BL1850,
rychlonabijec¢ka a Makpac Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord

Kapacita akumulatoru

* Makpac (Typ 3) (821551-8)
* VloZka sytaineru (838175-3)
¢ 2 ks akumulatoru BL1850B
(197280-8)

* Rychlonabije¢ka DC18RC
(195584-2)

* Kryt kotouce (123145-8)

* Bocni rukojet (158237-4)

* Vnitrni Sroub (224415-9)

* Matice (224554-5)

* Kli¢ k Uhlové brusce
(782423-1)

125 mm
systainer
Makita
LXT 18 V
18V

2 x aku
5,0 Ah



