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Značka Makita 
Kód produktu DHG180ZK 
EAN 0088381760300 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• LXT 18 V Horký vzduch s teplotním rozsahem až 550oC.
• Vybaveno zapínáním pro nepřetržité používání.
• Horké přílohy jsou snadné, bez kontaktu.

Osobní odběr: 1,00 ks
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
1,00 ks

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@naradiprofesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dhg180zk-aku-horkovzdusna-pistole-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
První nabíjecí žárovka s baterií Makita pro platformu LXT
18 V s teplotním rozsahem až 550 °C. DHG180 je
vybaven pevným tlačítkem pro nepřetržité použití a stroj
lze použít vzpřímeně nebo ležet (na zadní straně). To
bude mít dvě ruce volné pro práci. Stroj je také vybaven
bezpečnostním spínačem a ochranou proti restartu.
Uživatelské výhody Aku horkovzdušná pistole fungující
na akumulátory Li-ion LXT Lehký a kompaktní stroj
Maximální teplota 550°C Maximální množství vzduchu
200 l/min Možnost přepnutí vypínače na stálý chod
Jednoduchá a rychlá výměna nástavců Až 23 minut
práce na jedno nabití akumulátoru BL1860B LED
osvětlení pracovní plochy Dodávka bez akumulátoru a
nabíječky

Rozsah dodávky
• Transportní kufr (PR00000404)

• Tryska chránící sklo před
poškozením (PR00000028)

• Široká tryska (PR00000029)
• Odrazová tryska

(PR00000030)
• Zúžená tryska 20

(PR00000031)
 

Parametry
Pro model kufr 
Varianta kufr 
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


