Makita DHK180Z) aku lehké sekaci kladivo Li-ion LXT
18V bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu DHK180Z]
EAN 0088381891431
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Bateriovy Skrabka s pfipojenim SDS-plus pro odstranovani
dlazdic, dlazdic a minometnych zbytkd.

« Siroky rozsah aplikaci pfes variabilni rychlost.

* Velmi nizkd Groven vibraci diky antivibracni

technologii (AVT).

Dostupnost na hlavnim Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni
skladé:
Osobni odbeér: Na prodejné do 5 dndi (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dni
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Makita DHK180Z) aku lehké sekaci kladivo Li-ion LXT

18V bez aku Z
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Popis

Novy DHK180 je seSkrabava baterie

18 V s pripojenim SDS-plus pro odstrafiovani dlazdic,
Gdovcl a minometnych zbytkd. S uchopenim

3.1 Joules je stroj stejné vykonny jako pfipoutand
varianta HK1820. Ale kvdli anti Vibra¢ni technologii
(AVT) je Groven vibraci o vice nez o polovinu nizsi
nez u pasové varianty. A to znamena, Ze s timto
strojem mUzete bezpec¢né pracovat cely den misto
2 hodin. Stroj ma Siroky sortiment aplikaci diky
proménlivé rychlosti. Kromé toho je také vybaven
konstantni rychlosti, takZe stroj zlstava na rychlosti
snadno pfi zatizeni. Dlatovy dlat mlze byt zajistén
ve 12 polohach, takze mdzete vzdy pracovat ve
spravném Uhlu a integrované LED osvétleni
poskytuje lepsi vidéni pfi praci. Uzivatelské vyhody
Lehké a kompatkni aku sekaci kladivo vhodné pro
osekavani starych obklddacek nebo odstrafiovani
podlahovych krytin Upindni nastroje upraveno pro
SDS-PLUS Spolehlivy bezuhlikovy motor zaruCujici

stejny vykon jako u elektrické verze Technologie XPT

umoznujici pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vihkosti Antivibracni technologie AVT zarucuje
velmi nizké vibrace stroje Sila Gderu 3,1
Elektronicky vypina¢ s moznosti regulace otacek
Moznost nastaveni Uhlu sekace ve 12ti stupnich LED
osvétleni pracovni plochy Dodavka v Makpacu bez
akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Bonus

Znacka

Platforma

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatort
Varianta

Upinani nastroje

* Makpac (782016-4)
* Vlozka Makpacu

Kladiva
Makita
LXT 18 V
18V

bez aku
kufr
SDS-Plus



