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Značka Makita 
Kód produktu DHP482RTJ 
EAN 0088381813631 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Vysoký pracovní komfort díky vynikajícímu rovnováze
stroje.
• Vhodné pro pravidelné lehké a střední vrtání kladiva a
šroubování.
• 3 funkce: šrouby, vrtání a poklepání.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dhp482rtj-aku-priklepovy-sroubovak-li-ion-lxt-18v-5-0-ah/1?shop=
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Popis
DHP482 je ergonomický stroj s vysokým komfortem a
dobrou rovnováhou stroje. Díky kartáčovanému motoru
není stroj vhodný pro každodenní intenzivní použití a je
vhodný pro lehčí vrtání a šroubování. Pro každodenní
intenzivní použití doporučujeme DHP484 nebo DHP486.
DDF482 je varianta vrtačky DHP482 a nemá žádnou
funkci nárazového cvičení. Uživatelské výhody Větší
množství práce na jedno nabití díky akumulátoru 5,0 Ah
Kompaktní tvar s délkou pouze 192 mm Dvourychlostní
celokovová příklepová převodovka Jednodílné
rychlosklíčidlo LED osvětlení pracovní plochy s funkcí
dosvitu Možnost nastavení utahovacího momentu
v 16 stupních (1–5 Nm) Součástí dodávky jsou dva
akumulátory, rychlonabíječka a Makpac

Rozsah dodávky
• Makpac (821550-0)

• Vložka Makpacu
(837916-4)

• 2x akumulátor
BL1850B (197280-8)

• Rychlonabíječka
DC18RC (195584-2)

• Rychlosklíčidlo
(766027-7)

• Kryt akumulátoru
(450128-8)

 

Parametry
Značka Makita 
Varianta systainer 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například
Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

LXT 18 V 

Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Kapacita akumulátoru 5,0 Ah 


