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Znacka Makita
Kéd produktu DHP486Z
EAN 0088381739566
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

v Vvyvs

* Vybaven novym motorem bez kartad¢e nové generace;
vykonnéjsi a energeticky Usporngjsi.
* 3 funkce: Srouby, vrtani a poklepani.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednévku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00
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Popis

DHP486 je extrémné silny vrtak/Sroubovac specialné pro
téZké vrtani a Sroubovani s vétsimi prliméry. Stroj je
vybaven motorem bezkartacového kartace a zlistava
konstantni ve svych otackach, a to i pfi tézsim zatizeni.
S 2,6 kilogramy s (vysokou) baterii je robustni a robustni
stroj. Tézsi Srouby jako 10 x 90 mm nejsou pro DHP486
Zadny problém. UzZivatelské vyhody Velmi silny stroj

s maximalnim utahovacim momentem 125 Nm
Spolehlivy bezuhlikovy motor umoznujici delSi pouziti na
jedno nabiti akumulatoru Technologie XPT umoznujici
pouziti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
Zvysena odolnost proti pretizeni ve srovnani

s modelem DHP481 Mensi rozméry ve srovnani

s modelem DHP81 Dvourychlostni celokovova
prevodovka Jednodilné kovové rychloskli¢idlo LED
osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Moznost
nastaveni utahovaciho momentu v 21stupnich 1 -12 Nm
Doddavka bez akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita LXT
18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatorQ

* Hloubkovy doraz
(122576-8)

* Bocni rukojet
(127701-6)

+ Sroub M4x12
(251314-2)

» Hacek
(346317-0)

* Drzak bitQ
(452947-8)

* Bit ¢.2
(784637-8)

Makita

LXT 18 V

18V
bez aku



