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Značka Makita 
Kód produktu DHR171RTJ 
EAN 0088381848589 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Rychlé a silné rotační kladivo SDS-PLUS s obzvláště
nízkými vibracemi.
• Ideální vrtací rozsah otvorů do 10 mm, ale může být až
17 mm v betonu.
• Velmi konstantní rychlost během provozu díky motoru
bezkartáčového kartáče.

Dostupnost na
hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dhr171rtj-aku-vrtaci-kladivo-li-ion-lxt-18v-5-0ah-makpac/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Vrtací kladivo s upínáním
upraveným pro nástroje SDS-PLUS Velmi lehký a
kompaktní stroj Spolehlivý bezuhlíkový motor Dokonalé
vyvážení pro pohodlnou práci Vrtání / vrtání s příklepem
Velmi nízké vibrace LED osvětlení pracovní plochy
s funkcí dosvitu Možnost připojení lapače prachu a
externího odsávání Součástí dodávky je transportní kufr,
dva akumulátory BL1850B a nabíječka

Rozsah dodávky
• Makpac (821551-8)

• Vložka Makpacu (839387-1)
• 2 ks akumulátoru BL1850B

(197280-8)
• Rychlonabíječka DC18RC

(195584-2)
• Boční rukojeť (158057-6)

• Hloubkový doraz (415486-9)
 

Parametry
Bonus Kladiva 
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Varianta systainer 
Upínání nástroje SDS-Plus 
Kapacita akumulátoru 5,0 Ah 


