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Značka Makita 
Kód produktu DHS782Z 
EAN 0088381879705 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Aku okružní pila 190 mm pracující na 2 akumulátory Li-
ion 18V srovnatelná s elektrickou okružní pilou
• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí
• Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší
použití na jedno nabití akumulátoru

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dhs782z-aku-okruzni-pila-li-ion-lxt-2x18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Aku okružní pila 190 mm pracující
na 2 akumulátory Li-ion 18V srovnatelná s elektrickou
okružní pilou Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Silný a
spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na
jedno nabití akumulátoru Technologie ADT –
automatické elektronické nastavení počtu otáček podle
aktuálních pracovních podmínek Elektronická brzda
doběhu kotouče Možnost uchycení do vodící lišty bez
použití adaptéru Dokonalé vyvážení stroje pro
pohodlnou práci Možnost připojení externího odsávání
Plynulé nastavení úhlů 0 – 48° Ofukování linie řezu LED
osvětlení pracovní plochy Ergonomicky tvarovaná
pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci Součástí
dodávky není kufr,akumulátor ani nabíječka

Rozsah dodávky
• Paralelní doraz

(164095-8)
• Inbusový klíč 6
mm (783204-6)

• Odsávací adaptér
(196520-1)

• Pilový kotouč 190
mm (B-64185)

 

Parametry
Značka Makita 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

LXT 18 V 

Napětí akumulátoru 2 x 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


