Makita DHS783T2JU aku okruzni pila s AWS Li-ion
LXT 2x18V/5,0Ah
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Znacka Makita
Kéd produktu DHS783T2JU
EAN 0088381879811
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Aku okruzni pila 190 mm pracujici na 2 akumulatory Li-
ion 18V srovnatelna s elektrickou okruzni pilou

* Technologie AWS - moznost pfipojeni vysavace pres
BlueTooth a automatické spusténi odsdvani v piipadé
zapnuti stroje

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Makita DHS783T2JU aku okruzni pila s AWS Li-ion

LXT 2x18V/5,0Ah
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Popis

UZivatelské vyhody Aku okruzni pila 190 mm pracujici
na 2 akumulatory Li-ion 18V srovnatelnd s elektrickou
okruzni pilou Technologie AWS - moznost pripojeni
vysavace pres BlueTooth a automatické spusténi
odsavani v pripadé zapnuti stroje Technologie XPT
umoznujici pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor
umoziujici delsi pouziti na jedno nabiti akumuldtoru
Technologie ADT - automatické elektronické nastaveni
poctu otacek podle aktudlnich pracovnich podminek
Elektronickd brzda dobéhu kotouce Moznost uchyceni do
vodici listy bez pouziti adaptéru Dokonalé vyvazeni
stroje pro pohodinou praci Moznost pfipojeni externiho
odsavani Plynulé nastaveni Ghl( 0 - 48° Ofukovani linie
fezu LED osvétleni pracovni plochy Ergonomicky
tvarovana pogumovana rukojet pro bezpecnou praci
Dodavka v Makpacu se dvéma akumulatory BL1850B a
nabijeckou

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

* Makpac (Typ 4)
(821552-6)

* Vlozka Makpacu
(835C85-3)

* 2 ks akumulatoru
BL1850B (197280-8)
* Dvojita nabijecka
DC18RD (196933-6)
* Paralelni doraz
(164095-8)

* Inbusovy kli¢ 6 mm
(783204-6)

* Odsavaci adaptér
(196520-1)

* Pilovy kotou¢ 190
mm (B-64185)

* Jednotka
BlueTooth
(198900-7)

Makita

LXT 18 V

2x18V
2 x aku
5,0 Ah



