Makita DHS900ZU aku okruzni pila s AWS Li-ion LXT
2x18V bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu DHS900ZU
EAN 0088381891356
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Silnd a rychla 235 mm kotoucova pila s mitrem
nastavenou az 60 stupnd.

* Stroj se vejde pfimo na vodici kolejnici Makita bez
adaptéru.

* Funkce Automatické technologie tocivého toku (ADT):
stroj elektronicky upravuje otacek a toCivy moment pro
udrzeni vykonu, pokud jde o odpor.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Makita DHS900ZU aku okruzni pila s AWS Li-ion LXT

2x18V bez aku Z
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Popis Rozsah dodavky
Silna a rychld 235 mm 2x 18 V obézna pila, ktera se

vejde prfimo na vodici kolejnici Makita bez adaptéru.
DHS900 je vybaven technologii automatického tocivého
disku (ADT): stroj elektronicky upravuje rychlost fezani,
pokud jde o odpor. V dlsledku toho z{stava spotreba
elektrickou motorovou brzdu, diky niz se Cepel pilovka
drzi stale velmi rychle. Diky funkci mékkého startu se
stroj tiSe spusti. Kromé toho je také odolnym strojem; je
chranén proti pretizeni, pfehfati a hlubokému vyboji
baterie. Pro dalsi zlepSeni vyhledu na fezaci linku je
vybaven LED osvétlenim, které osvétluje ¢epel pilovky a
fezaci ¢aru. Uzivatelské vyhody Aku okruzni pila

230 mm pracujici na 2 akumulatory Li-ion 18V
srovnatelna s elektrickou okruzni pilou Technologie
AWS - moznost pfipojeni aku vysavace pres BlueTooth a
automatické spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje
Technologie XPT umoznujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti Silny a spolehlivy
bezuhlikovy motor umoznujici delsi pouZziti na jedno
nabiti akumulatoru Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni poCtu otaCek podle aktualnich
pracovnich podminek Svételna signalizace pretizeni
stroje Elektronickda brzda dobéhu kotouce Moznost
uchyceni do vodici listy bez pouziti adaptéru Kryt
kotouce a vodici stll jsou vyrobené z magnézia
Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodinou praci Moznost
pripojeni externiho odsavani Plynulé nastaveni Ghl 1°
vlevo, 0 - 60° vpravo LED osvétleni pracovni plochy
Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro
bezpeclnou praci Dodavka bez kufru,akumulatoru a
nabijecky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatorQ

* Inbusovy kli¢ 6
mm (783204-6)

* Odsavaci adaptér
(136173-4)

* Pilovy kotouc¢ 230
mm (E-01909)

* Jednotka
BlueTooth
(19800-7)

Makita

LXT 18 V

2x18V
bez aku



