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Značka Makita 
Kód produktu DJR183RTJ 
EAN 0088381813808 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Kompaktní a praktický stroj pro lehčí obrábění.
• Univerzální stroj: dvěma spínači lze stroj držet a
používat v různých polohách.
• V kombinaci s vápkovou pilovou čepelí pro čerstvé
dřevo (P-47086) je také vhodná jako prořezávací pila.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-djr183rtj-aku-pila-ocaska-li-ion-lxt-18v-5-0ah-makpac/1?shop=
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Popis
Tato nová reciproční pila je všestranný stroj. DJR183 je
vybaven dvěma spínači; tacím spínačem na zadní části
stroje a spínač lžíce za hlavou stroje. To umožňuje držet
a používat na různých pozicích. Díky kompaktnímu
pouzdře a nízké hmotnosti lze stroj ovládat také
jednou rukou. Uživatelské výhody Velmi lehká
univerzální aku pila Beznástrojová výměna pilového listu
pro pily ocasky s možností nastavení vodící patky
Ochrana proti přetížení Možnost volby vypínače
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť LED
osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu Součástí
dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka

Rozsah dodávky
• Makpac (821550-0)

• Vložka Makpacu (837897-2)
• 2 ks akumulátoru BL1850B

(197280-8)
• Rychlonabíječka DC18RC

(195584-2)
• Inbusový klíč 3 mm

(783201-2)
 

Parametry
Varianta systainer 
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Kapacita akumulátoru 5,0 Ah 


