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Znacka Makita
Kéd produktu DJR360Z
EAN 0088381806237
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Absolutni sila: pohodli 18 V, sila 36 V.

* VVybaveny dvéma nastavitelnymi rychlostmi odpovidajicimi
dfevu a kovu.

* Omyje se rychleji a tissi diky ndvrhu nového mechanismu
berlicky.

Dostupnost na hlavnim skladé: Skladem, expedice 3-5 dni
Osobni odbér: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Popis , , Parametry

Silny pr|klad |nc,>vace Absolutr.u mocen§ka bgdova.ﬁ o Znaika Makita
Jmenuje se také DJR360. Makita baterie reciprocujici pilu

je vybavena inovativnim designem 2x18V a nejnové;jsi Platforma LXT 18 V
generaci motoru bezkarta&ového bezkartacového. Ale to  Napéti akumulatoru 2x18V
tam neskondilo. Pfechod vratné pily byl také inovovan. Pocet akumulatord bez aku

vivys

motoru bezkartdCového kartace. Konstrukce nového
mechanismu berlici zrychluje zdvih. To proto, ze
zaostaly roh je mensi. Diky tomu je vapnaci pila
rychlejsi. Délka zdvihu se také prodluzuje z 28 mm
(DJR181) na 32 mm. Maximalni rychlost DJR360 je nynf
3,000 min-1. A protoze tento model je vybaven
motorem bezkartacového kartace, je tato rychlost
mnohem konstantnéjsi ve srovnani s DJR181 a jeho

2 tyci. 1. 1. Dvé elektronické rychlosti DJR360 je
vybaven dvéma nastavitelnymi elektronickymi
rychlostmi. Vysoka rychlost je velmi vhodnd pro dfevo a
nizkou rychlost pro kov. Perfektné prizplsobené praci,
kterou délate. 2. 2. VylepSena a snadno nastavitelna
zastavka Ve stroji je hlinikova vyztuz, kterd udrzuje
zélohu lépe. A s praktickym rychlym sevienim miZete
snadno nastavit zastaveni. Brzy se mdzete vratit. 3. 3.
LED osvétleni a skladaci hak Pila vzdjemnd vzajemna
baterie je standardné vybavena LED osvétlenim pro
lepsi viditelnost v matné osvétlenych mistnostech. Stroj
je standardné vybaven i s rozkladacim haku. Hodnodrz,
pokud pracujete napfiklad na leSeni. Jednoduse povéste
na tlupu leSeni. - Uz Zadné prekazky. 4.4. Lépe chranén
pred prachem a kapickami vody Dést neni v Nizozemsku
nic neobvyklého. Ale chces dal pracovat. Ted uz mize.
Pouzdro modelu DJR360 je pfizplisobeno tak, aby bylo
odolnéjsi vaci vniknuti prachovych a vodnich kapicek. To
¢inf tuto baterii reciprocni pilou idealné vhodnymi pro
venkovni a ex-term podminky. UZivatelské vyhody Silny
stroj pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18V Nové
konstrukéni reSeni vyrazné zvysSuje rychlost fezu
Vyrazné zvySena odolnost stroje Technologie XPT
umoznujici pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici
delsi pouziti na jedno nabiti akumulatoru Dvé rychlosti
fezu LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
Elektronicky vypina¢, motorova brzda Beznastrojové
upnuti pladtku a nastaveni patky Ergonomicky tvarovana
pogumovana rukojet Dodavka bez kufru, akumulatoru a
nabijecky



