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Značka Makita 
Kód produktu DJV181Z 
EAN 0088381650939 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• „Měkké bez zatížení“ lze vypnout pro modely z výroby
na konci roku 2019.
• Práce efektivně ve dřevě, kovu, plastu a gumě díky
variabilní regulaci rychlosti (rotární knoflík).
• Díky svému designu, velmi ovladatelnému, jemnějšímu
dokončovačnosti a mimořádně vhodnému pro práci
na hlavě.

Dostupnost na
hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-djv181z-aku-bezuhlikova-primocara-pila-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
Práce efektivně ve dřevě, kovu, plastu a gumě díky
variabilní regulaci rychlosti (rotární knoflík). Díky svému
designu, velmi ovladatelnému, jemnějšímu
dokončovačnosti a mimořádně vhodnému pro práci na
hlavě. Zlepšená odsávání prachu je přímo propojena se
všemi vysavači Makita. Přesný výsledek řezání
prostřednictvím jedinečné čtvercové pilové hřídele,
takže pila se neotáčí. Stroj je vybaven měkkým startem
pro spuštění řezací linky přesněji. Uživatelské výhody
Pozvolný start umožňuje přesnou práci Nový spolehlivý
bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno
nabití akumulátoru Možnost použití vypínače z obou
stran stroje Nastavitelná rychlost Beznástrojová výměna
pilového listu Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu LED osvětlení
pracovní plochy Ofukování linie řezu Možnost připojení
k vysavači Připojení vodící lišty je možné pomocí
adaptéru 193517–1 Dodávka bez akumulátoru a
nabíječky video o stroji :
https://www.youtube.com/watch?…

Rozsah dodávky
• Průhledná deska (415524-7)

• Adaptér odsávání (126331-0)
• Pilové listy B10,BR13,B22 po 2

ks
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


