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Značka Makita 
Kód produktu DJV182Z 
EAN 0088381651882 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• „Měkké bez zatížení“ lze vypnout pro modely z výroby
na konci roku 2019.
• Práce efektivně ve dřevě, kovu, plastu a gumě díky
variabilní regulaci rychlosti (rotární knoflík).
• Snadná výměna pily bez použití: (horká) pila může být
změněna jedním prstem pohybem přes klikatý systém.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-djv182z-aku-bezuhlikova-primocara-pila-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
S DJV182 můžete efektivně pracovat na dřevě, kovu,
plastu a kaučuku díky variabilnímu ovládání rychlosti
(roztokovým knoflíkem) a snadné výměně pily bez
použití nástrojů. Prostřednictvím klikacího systému lze
pilovou čepel změnit jedním pohybem prstu. Kromě toho
má stroj přesný škrticí výsledek díky jedinečné
čtvercové pilové hřídeli, takže pila se neotáčí.
Uživatelské výhody Pozvolný start umožňuje přesnou
práci Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující
delší použití na jedno nabití akumulátoru Možnost
použití vypínače z obou stran stroje Nastavitelná
rychlost Beznástrojová výměna pilového listu Elektrická
brzda a bezpečnostní vypínač Možnost nastavení
4 stupňů předkyvu LED osvětlení pracovní plochy
Ofukování linie řezu Možnost připojení k vysavači
Připojení vodící lišty je možné pomocí adaptéru
193517–1 Dodávka bez akumulátoru a nabíječky video
o stroji : https://www.youtube.com/watch?…

Rozsah dodávky
• Adaptér odsávání (417853-4)

• Pilové listy B10,BR13,B22 po 2
ks

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


