Makita DJV184Z aku bezuhlikova primocara pila Li-
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» Naradi » Pily » Pfimocaré pily » Akumulatorové

Znacka Makita
Kéd produktu Djv184Z
EAN 0088381762533
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Lehka a silna 18 V LXT skladacka s D-grip.

* Nastavitelnd rychlost fezani pomoci proménné rychlosti.
Poméha vidét rizné materidly.

* Variabilni rychlost v spinaci pro hladky a Cisty start

fezu pily.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00
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Popis

DJV184Z je lehka a silna LXT 18 V skladackou s D-grip.
Rychlost je nastavitelnd pomoci oto¢ného knofliku a je
proménna v prepinaci, aby byla ovladana v rliznych
materidlech. Vybaven konstantni rychlosti, takZe stroj
zUstava pod zatizenim pri otackach. Presny vysledek
fezani obdéInikovym pilou tak, aby se pila neostala. Pila
je vybavena funkci Soft No Load, ktera se snadno
vypinaje. Uzivatelské vyhody Silnd aku pfimocard pila Li-
ion 18V LXT srovnatelna s AC verzi Pozvolny start
umoznuje velmi pfesnou praci Spolehlivy bezuhlikovy
motor umoziujici delsi pouziti na jedno nabiti
akumuldtoru Moznost pouziti vypinace z obou stran
stroje Moznost aretace vypinace pro staly chod
Regulace rychlosti Bezndstrojovd vyména pilového listu
Elektronickd kontrola zatizeni stroje Motorova brzda a
bezpec¢nostni vypina¢ Moznost nastaveni 4 stupnd
predkyvu Kompaktni tvar a nizkd hmotnost LED
osvétleni pracovni plochy Ofukovani linie fezu Moznost
pfipojeni k vysavaci Pfipojeni vodici listy je mozné
pomoci adaptéru 193517-1 Dodavka bez akumulatoru a
nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatorQ

» Adaptér odsavani
(413F05-1)

* Deska proti
poskrabani
(457867-1)

* Kli¢ (783201-2)

* Pilovy platek

Makita

LXT 18 V

18V
bez aku



